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Pfistavba objektu F1 navazuje na stavajici objekt F2. Ve srovnani s platnym UR je nova budova posunuta severnim smérem - tedy k
patefni komunikaci. Posunuti umoziuje zaokruhovat obsluznou komunikaci po jizni strané, vytvofit kvalitni néstupni prostor a

optimalizovat provozni vazby uvnitf objektu. Posun vyvolavad zménu UR, ktera vak budovu stavi do rozporu s novym Gzemnim
planem (neni spinéna podminka maximalni vysky zastavby, ktera byla v pivodnim UP na jiné hodnot&). Realizace této varianty

vyvolava zménu Uzemniho pléanu a Gzemniho rozhodnuti. Reeni optimalné splfiuje pozadavky na provoz, vytvari budovu soudobého
vzhledu dle aktudlnich poZadavku na vyuZiti a provoz.

-rozpor s UR a novym UP, vzhledem k UR posunuti objektu, vzhledem k UP rozpor s maximalni vySkou
- podminéno zménou UR a UP

+ provozni navaznost na F2, zkraceni komunikaénich vazeb

+ esteticka navaznost na F2, zakryti schodistového télesa F2

+efektivni vyuziti uZitnych ploch, trakt laboratofi vyuZit po celé délce severni fasady

F2

VARIANTA B. - PONECHANI OBJEKTU DLE DUR

S - »"‘.’-;;.,&;,;L‘.&thg
Pistavba objektu F1 navazuje na stavajici objekt F2. ReSeni respektuje Uzemni rozhodnuti vydané pro cely areal. Varianta
ponechava novy objekt v plvodni poloze, respektuje jeho vySku i pUdorysné rozméry. Na severni strang, smérem k patefni
komunikaci je navrZeno parkovisté propojené chodnikem se vstupem do objektu. Na jizni strané zlistava dopravni okruh rozdélen.
Vzéjemné posunuti objektd F2 a F1 prodluzuje chodby mezi obéma budovami a neumoziuje vyuziti severniho traktu s laboratofemi
po jeho celé délce. Problematicka je navaznost obou blokd v misté stavajicho schodisté F2. Jeho aktualni stavebni ¢ara neni v

souladu s UR a nenavazuje na stavebni &aru nového bloku F1.

+ dodrzeni UR, pfimy proces SP, bez zmény UP - kratsi proces schvalovani
- provozni navaznost na F2 - del3i vnitfni komunikace, omezené vyuziti severniho traktu
- esteticka navaznost na F2 - nesjednocena navaznost stavebni ¢ary schodistového télesa F2 a Celni fasada F1
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variantni umisténi zasedaciho salu

na jizni strané trakt kancelari
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variantni umisténi zasedaciho salu
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ady objektu, ochoz vytvaii podminky pro péstovani zelené s vazbou na vyzkum, navrzen mobilni systém
ochoz bude slouzit také jako slunolam a prostor pro umisténi zelené doplfiovani zelené s moznosti automatického zavlazovani
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RCPTM CRH - ODDELEN{ MOLEKULARNICH BIOSYSTEMU - B.USEK ORGANICKE SYNTEZY
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reseni objektu bez zasedaciho salu ve 4NP

reseni objektu se zasedacim salem ve 4NP

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZIGNIHO RESE VARIANTA SE ZASEDACIM SALEM - perspektiva m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Franti§ek Babica architektonické feSeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




L500

4

+ +
N =l
(=) (=)
N N
(=) (@)

11001550

2800

+8,5/0

|

385

1100
|

2800

+4,285

1]

1100
|

2800

+0,000

|

3

PODELNY REZ

+16,920

n
«©
N
(a»)

+1

4
550
"4
n
= <
(=)
N
(=)

600
1100(550

3300
2800

+8,5/0

600
1100

2%
ﬁ

3300
2800

+4,285

385
385

'

3300
600
2800
1100

d +0,000

OLOMOUCG - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZIC SVISLE REZY 1:200 m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Franti§ek Babica architektonické feSeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




+16,920

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU F POHLED SEVERNI 1:200 m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kiizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica architektonické fedeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




+16,920

+15,920 £

)

+13,020

. | ‘
, ‘ ‘ | |
1 || ‘
| / )

LB = ==
T 111

POHLED JIZNi

+16,920

+15,920

POHLED ZAPADNI

VARIANTA A. - POSUNUTi OBJEKTU F1
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU F T VA POHLED JIZNi A ZAPADNI 1:200 m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kiizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica architektonické fedeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




KS—RS—S NAPOJENI KS—RS—S NAPOJENI
|
. . . — [
5. poloprovoz pece 6.poloprovoz lehky || 3. laboratof 4. laboratof 3. laboratof laboratoF 3. lab. 2. laboratof 1. Iz
55,2 m? | 21,6 m? syntéza chemie |chemické chemickd chemicka organicka syntéza R
AR I 2remt |l _2remt | 275mt ) Cwrprovoz || 193m* | 63 A A
@I_ I koMo 31,6m? — a E
an N Py
" ‘ " ] — " oV -
tw = W | 54 oo = — 1 = - === Rl = F 2
N g — — _'!Tﬁ' = sprehavlevka — — | - | — — ! | V—MERE_I\
|| |‘ wl /._ / I “ l..\ L S\/ I | ﬁ L
sklad \HJ —Z 1l . |'\ w — | L |
15,1 m2 il i o & |l 1D V-NAPOUENT SV
instalace tecn't@ist 1. laboratoF 7. skl EUg&élé el wind chom. | | et JLE il -
2 1P i 2 2 ’|. — Bis | . H— §
142m ib,p[ || mikoskop 28,7m? L~ O,Qrﬂ:_ rome | 149 rJ: o = T N

\ NI \

ok v L4

kanceldf 2 osoby || kancelar 2 osoby || kancelaF 3 osoby || kancelar 3 osoby || kancelF 3 osoby denni mistnost kancelaF 2 osoby || Skancglari®soby stania::\g ‘
22,1 m? 22,7 m? 22,7 m? 22,7 m? 22,7 m? 31,9 m? 22,7 m? (studenti) .
25’7 m2 10,4 m —

KANALIZACE VODOVOD TECHNOLOGICKE ROZVODY
KANALIZACE SPLASKOVA —  —  ——  ——  — STUDENA PITNA VODA - SV - = DUSIK — N
— — = — KANALIZACE GMO —_— = ——— STUDENA POZARNI VODA — SV —_— — VAKUUM — VA
—————— KANALIZACE DESTOVA — . — .. — .. — TEPLA VODA - TV DEMIVODA~PRIVOD~DEMI
______ KANALIZACE ZAVESENA — .. — — .. — — TEPLA VODA — TV — CIRKULACE DEMIVODA-CIRKULACE
VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FIVAREARNPRENE ZT| - PUDORYS 1NP - patefni rozvody 1:150

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Pfirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiS8ek Babica, zdravotné technické instalace: ing.Ivo Galik kvéten 2015




laboratof 4.

. 15,3 m?
laboratof 1. CRH-A. ' . , laboratof 3. y , laborator 5.
spektrometrie tech.mist. Iaboratgg % rcr)]l;)ecna pfiprava, vahovna Iaboraté)(r) ? nc;lzaecna rostlinné
55,2 m? 27,5 m? ’ 35,7 m? ’ tkanoveé kultury
lab. 7. analyticka 30,7m?
15,5 m?
|} | iz r | }l \
I /S S S S : I L
i Qf =S I m 4 anlamm
™ AN i I}
instal p)é " ad | a0 Wi 14, 1m? ] f ) :i
14,2Ihﬁ 154 m? || umyvarna e F "1‘2"?3 | g/(t)o;rn‘;g g’éo;rn‘;g B
I| ‘ stenhzacze | ié | fytotron : | ; , E
il 154 m &at ledi; 14.6m? J
e ey e = |
Iﬂ:\':l iHNRRNRERENRAREEER - i s il s
m: B i I i T e S \

kanceld 2 osoby || kancelaf 2 osoby || kancelaf 2 osoby || kancelaF 2 osoby denni mistnost kancelaF 2 osoby || kancelaF 2 osoby kancelaf kancelar kancelaf
22,1 m? 22,7 m? 20,7 m? 22,7 m? 28,9 m? 22,7 m? 22,7 m? 2 osoby 2 osoby 2 osoby N
16,9 m? 16,9 m? 16,3 m?

KANALIZACE VODOVOD TECHNOLOGICKE ROZVODY

KANALIZACE SPLASKOVA — ——  ——  ——  — STUDENA PITNA VODA - SV - = DUSIK - N
—_— — KANALIZACE GMO — ——— STUDENA POZARNI VODA — SV —_— — VAKUUM — VA
—————— KANALIZACE DESTOVA — . — .. — .. — TEPLA VODA - TV DEMIVODA~PRIVOD~DEMI
______ KANALIZACE ZAVESENA — . — — .. — — TEPLA VODA - TV - CIRKULACE DEMIVODA-CIRKULACE

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FINAAREARIPRENE ZT| - PUDORYS 2NP - pétefni rozvody 1:150
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Pfirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiS8ek Babica, zdravotné technické instalace: ing.Ivo Galik kvéten 2015




- 4. laboratof
4 'aborgéogrf]i'pra"”a molekuléré biologicka -
1. laboratof proteinova I k2-l Iaborstolf . ’ 29,9m? velka zasedaci mistnost 87,8m?
59,3m? molekularné biologicka 60 mist
60,1m? fH\
5. laboratof Jlaboratof kultivaéni
temna k.14m? 14m?
i I | ) T ] F2
]
: i . : @]
aa | m / h ‘ﬁ ||| ; 1
instalefse 1 ! 8. chlazena ||| instalap | 8 I
T . ﬁ/‘ mistnost 7.1 fytotronl,,iﬂ,3m2 7.2 fytotron 31,3m* || 44 o it
i 8l 20,2m2 | ﬂ' D -
I : —_ | !‘..—_~”—:—..~:—.f=~.?=f—.:rz-:1—..*—_~T.—_..~~*—.f=~.5 £ — = = — 1 _, I m
e H=mm = — = = — = —
=== = P T e 1 % server 18,9m?| P 1
1] » . e
IR
A= =

NGO NGO NGO \J

foyer (prostor pro navstévy)
kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelaf 4 mista kancelaf 4 mista denni mistnost mala zasedaci mistnost 25 mist
25,1m? 25,7m? 25,7m? 25,7m? 25,7m? 43,3m? ]

\ L

KANALIZACE VODOVOD TECHNOLOGICKE ROZVODY

KANALIZACE SPLASKOVA — ——  ——  ——  — STUDENA PITNA VODA - SV - = DUSIK - N
—_— — KANALIZACE GMO — ——— STUDENA POZARNI VODA — SV —_— — VAKUUM — VA
—————— KANALIZACE DESTOVA — . — .. — .. — TEPLA VODA - TV DEMIVODA~PRIVOD~DEMI
______ KANALIZACE ZAVESENA — . — — .. — — TEPLA VODA - TV - CIRKULACE DEMIVODA-CIRKULACE

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FIVAREARNPRENE ZT| - PUDORYS 3NP - patefni rozvody 1:150
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Pfirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiS8ek Babica, zdravotné technické instalace: ing.Ivo Galik kvéten 2015




5. poloprovoz pece 6.poloprovoz lehky || 3. laboratof 4. laboratof 2. laboratof laboratoF 3. lab. 2. laboratof 1. Iz
55,2 m? | 21,6 m? syntéza chemie chemické chemicka chemicka organicka syntéza y
27,5m? 27,5m? 27,5m? Ctvrtprovoz 19,3m? 63,4m? A

= r—J

N AT o N | Al

5a. poloprovoz — F2

B g sprcha,vylevka I“
P

MDO I 7 I — | [ = 1

DO E sklad | | ) | / o o or;o ﬂ —1| .:ll <5 1L i

-

I

VDO 15m RH-VDO || RCPTM % ) ,,//‘
instalact techmist 1. laboratof 7. sklad el ° o _— o chern vstupt ] | )
14,2 m7 TSN mikroskop 28,7m? 20,9m? = skla instalace : I 4“7“
RH-po fH| 15,1 m? ’ Fll 172m2 || 14,2 m? 20,7m? 20,7m2C'
. RH-MDO [ Satny, spole¢né
"\ R N

- _|||||||‘||||||||| " |

I | | —

\ L/ L/

kancelaf 2 osoby || kancelaf 2 osoby || kancelaf 3 osoby || kancelaF 3 osoby || kancelaf 3 osoby denni mistnost kancelaf 2 osoby || kancelar 4 osoby Z:::;\g
22,1 m? 22,7 m? 22,7 m? 22,7 m? 22,7 m? 31,9 m? 22,7 m? (studenti) .
25’7 m2 10,4 m —

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FIVAREARNPRENE EL - PUDORYS 1NP - patefni rozvody 1:150

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Franti§ek Babica, silnoprouda elektrotechnika: Antonin Zibrita kvéten 2015




laboratof 4. —IL
laboratoF 1. CRH-A. 193 m’ laborator 3 laboratof 5 =)
) . ) laboratof 2. obecna . L laboratof 6. obecna B : i
spektrometrie tech.mist. 60.1 m?2 pfiprava, vahovna 601 m? rostlinné
55,2 m? 27,5 m? o 35,7 m? o tkariove kultury
lab. 71. 5agaly2tické 30,7m?
5m
b= - _ - R
| | ) o o o | -_ .:]J'
RH-VDO Q i 2
instalac sklad lab.10 gl ° dilna 14,1m ,
14,2'm 154 m? || umyvarna 2 \I instalace fytotron fytotron
00 sterilizace 7'[ fytotron 14,2 m? 20,7m? 20,7m? i
RH-MDO 15,4 m? Satny, spolecné lab.8 - DNA, PCR 14,6m?
I 14,1m?
L =|||u||||||||||||| - ’\ i il
R R e
kancelaf 2 0soby || kancel&t 2 osoby || kancelaF 2 osoby || kancelaf 2 osoby denni mistnost kancelaf 2 osoby || kancelaF 2 osoby || kanceldr kancelaf kancelat
22,1 m? 22,7 m? 22,7 m? 22,7 m? 289 m? 22,7 m? 22,7 m? 2 0soby 2 osoby 2 osoby -
16,9 m? 16,9 m? 16,3 m?
N N N N N e

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1

EL - PUDORYS 2NP - pétefni rozvody 1:150
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica,

silnoprouda elektrotechnika: Antonin Zibrita kvéten 2015

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FI\ AREARUPREER




- 4. laboratof
3. laboratof pfipravna
oo molekul4mé biologické -
1. laboratof proteinova I k2.l Iabor;tolf » ’ 29,9m? velka zasedaci mistnost 87,8m?
59,3m? molekularné biologicka 60 mist
60,1m2 /‘ ’\
5. laboratof laboratof kultivagni
temna k.14m? 14m2
— , |
/\ RH-VDO - I / @
~ RH-DO . 5 4
n;ztzlir(]: 3 8. chlazena instalace o 1
RH’_MDO mistnost 7.1 fytotron 31,3m? || 7.2 fytotron 31,3m* || 4 4.2 m?
) L 20,2m? D @]
Satny, spolecné 0
il T T ’\ server 18,5m? P i
U - — ‘ | !
I
— U \J] Nj N} |
foyer (prostor pro navstévy)
kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista denni mistnost mala zasedaci mistnost 25 mist
25,1m? 25,7m? 25,7m? 25,7m? 25 7m? 43 3m? .
|| || || | | | | | | L

K L

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FIVAREARNPRENE EL - PUDORYS 3NP - patefni rozvody 1:150

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Franti§ek Babica, silnoprouda elektrotechnika: Antonin Zibrita kvéten 2015




|| || | | || ||
5. poloprovoz pece 6.poloprovoz lehky|| 3. laboratof 4. laborator 2. laboratof laboratof 3. lab. 2. Iaborgtof 1.’
i 55,2 m? 21,6 m? syntéza chemie chemicka chemicka chemicka organicka syntéza
27,5m? 27,5m? 27,5m? Gtvrtprovoz 19,3m? 63,4m?
31,6m?
|| 1 i _. IIKL 1 i .:J\i <Vﬂ\ll .:lﬂ\ll
a. poloprovoz F 2
B 1 sprcha,vylevka
I 1 I I II—I— [
- N | N o ey I 5 PN BZ =l
151 2
£ | RCPTM v S
instalace ) 1. laboratof 7. sklad = .
14,2 m2 tech.mlszt. mikroskop 28,7m? 20,9m? [ @ sklad instalace || sklad chem. | | fvstup
154m e t7om | 142m? | 207me | | o,7me
\ Satny, spolecné
- N
I _ o RNENRNANRRNARRANE B L i -
kancelaf 2 osoby || kancelaf 2 osoby || kancelaf 3 osoby || kancelaF 3 osoby || kancelaF 3 osoby denni mistnost kancelaf 2 osoby || kancelar 4 osoby 2:::@;
22,1 m? 22,7 m? 22,7 m? 22.7 m? 22,7 m? 31,9 m? 22.7 m? (studenti) .
25’7 m2 10,4 m*_/ —
|| || || || | |

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU F T\ AREA SLP - PUDORYS 1NP - patefni rozvody 1:150 m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Frantisek Babica, slaboprouda elektrotechnika: Martin Sima DiS., kvéten 2015




| || || || || | I
laboratof 4. :
laboratoF 1. CRH-A. 15,3 m* i laboratof 2. obecna laboratof 3. laborator 6. obecns laboratoF 5. n
spektrometrie tech.mist. 60 1.m2 pfiprava, vahovna anore g(; 1';2 cene rostlinné
55,2 m? 27,5m? o ’ 35,7 m? ’ tkarové kultury
lab. 71. 5agaly2t|cka 30,7m?
5m
L 1 I ._ 1 I m:. ml . <Vﬂ\:. ml . hl . F 2
- 1 n 1 1 9] % o] o 1 N - .:Iuj— S5
NN A\ 1%
- s B 2 )
instalace sklad lab.10 é © diina 14,1m . ,l
142m? || 154 m? || umyvarna L2 instalace fytotron fytotron
sterilizace [ ,ﬂL fytotron 14,2 m? 20,7m? 20,7m?
15,4 m? Satny, spoledné lab.8 - DNA, PCR 14,6m?
T 14,1m?
| L T . i a
kancelaF 2 osoby || kancelaf 2 osoby || kanceldF 2 osoby || kanceldf 2 osoby denni mistnost kancelaf 2 osoby || kancelaF 2 osoby || kancelar kancelaf kancelar
22,1 m? 22,7 m? 22,7 m? 22,7 m? 28,9 m? 22,7 m? 22,7 m? 2 osoby 2 osoby 2 osoby o
’ ’ 16,9 m? 16,9 m? 16,3 m?

N

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1
SLP - PUDORYS 2NP - pétefni rozvody 1:150 m

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FT\AAREA

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Frantisek Babica, slaboprouda elektrotechnika: Martin Sima DiS., kvéten 2015




|| || || || || I
3. laboratof pfipravna 4. laborator i
. 29.9m? molekularné biologicka
1. laboratof proteinova 2. laboratof ’ 29,9m? velka zasedaci mistnost 87,8m?
59,3m? molekularné biologicka 60 mist
60.1m? 1N
5. laboratof laboratof kultivacni
temna k.14m? 14m2
-1 ' — F2
B | . o] ] ] i ! f l | i | i =
instalace . - %
142m = 8. chlazena instalace
’ mistnost 7.1 fytotron 31,3m? || 7.2 fytotron 31,3m? || 44 o 2 —
. .. 20,2m?
Satny, spolecné

m
L 1| [T . | ™ pertssm

= foyer (prostor pro navstévy)
kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista denni mistnost mal zasedaci mistnost 25 mist
25,1 m? 25,7m2 25,7m2 25,7m2 25’7m2 43,3m2 -
|| || || || L ||

\ .

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FT\AARE | SLP - PUDORYS 3NP - patefni rozvody 1:150 m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Frantisek Babica, slaboprouda elektrotechnika: Martin Sima DiS., kvéten 2015




v - R
5. poloprovoz pece 6.poloprovoz lehky|| 3. laboratof 4. laboratof 2. laboratof laboratof 3. lab. 2. Iaborgtor 1.’ Iz h
55,2 m? 21,6 m? syntéza chemie chemicka chemicka chemicka organicka syntéza
D D 27,5m? 27,5m? 27,5m? Gtvrtprovoz 19,3m? 63,4m? Vi Ve
@ $ JI_E |_ 31,6m? — - E
{
6x D I D it DD D+ 1 1 DD @ } 7xD
‘ I K N I T K O
)/ H a. polpprovioz T — F2
B ] — bprchalvylevka _m\x ﬂ I“’J
4% L _ — %m0 f@ - il S - ==
sklad ﬂ \ RinPE @ fIJa» °| == i M ¢ W 1l H —
151 m3 1] . Ch e Ch = .
instalace teRcC;]PrI:\sAt 1. laboratof 7. sklad gl ° . 5"T o : C ] |
14, : ‘| mikroskop 28,7m? 20,9m? 2 SKla Instalace || SKlad cnem. VSp | t
15,1 m? ’ 7|[ 17.2m? || 14,2 m? 20,7m? 20.7mé 7] N
. Satny, spolecné
@ HIRRNRRRERRREEND @ .
\':I : i - ‘ R | L "\ L
I
=== T T ' T
kancelaf 2 osoby || kancelaf 2 osoby || kancelar 3 osoby || kancelaF 3 osoby || kancelaf 3 osoby denni mistnost kancelaF 2 osoby || kancelar 4 osoby p:eggv.
22,1 m? 22,7 m* 22,7 m? 227 m? 22,7 m? 31,9 m? 22,7 m? (studenti) e
25’7 m2 10,4 m —

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FINAAREARIPRENE ZT, UT - PUDORYS 1NP - pateini rozvody 1:150
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babiba, vzduchotechnika, vytapéni: Tomas Kintr, kvéten 2015




|| || || || || ||
laboratof 4.
laboratof 1. CRH-A. 15,3 m* laboratof 2. obecna laboratof 3. laborator 6. obecn laboratof 5.
spektrometrie tech.mist. 801 m? pfiprava, vahovna e g(; 1'n22 e rostlinné
55,2 m? 27,5m? ’ 35,7 m? ’ tkafiové kultury
lab. 7. analyticka 30,7m?
15,5 m?
D 1 t D ot tD D \ D 4
| ool ’\ \‘:I —] I\ LS _’I\ZI ! N ’\ |
mCan u ) ) 001 @ COOOOCA0 B @) S ) QOdKY! O.: ‘ ) © ‘ -
oT o[ o= LI~ \ | [ 1 /
|
instalace sklad lab.10 g ° Zeny dilna 14,1m )
1 4, 154 m? || umyvama 2 FF \H mstalacze fytotrorzw fytotrog
sterilizace / (©X ; fytotron 142 m 20,7m 20,7m
15,4 m? Satny, spolecné A lab.8 - DNA, PCR 14,6m?
% . § 14,1m?
m LTI . ’
B [ \’:I ) u L ’\ | |
Hh—t = Y 3 : ; =l
+ . wl ) ) Wl Wl SN E R

kancelaF 2 osoby || kancelaF 2 osoby || kancelaF 2 osoby || kancelaf 2 osoby denni mistnost kancelar 2 osoby || kancelar 2 osoby kancelar kancelar kancelar
22,1 m? 22,7 m? 22,7 m? 22,7 m? 28,9 m? 22,7 m? 22,7 m? 2 osoby 2 osoby 2 osoby
16,9 m? 16,9 m? 16,3 m?

N

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FI\ AREARUPREER

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1

, UT - PUDORYS 2NP - patefni rozvody 1:150

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica, vzduchotechnika, vytapéni: Tomas Kintr, kvéten 2015




o 4. laboratof
3. laborat
B molekul4mé biologické =
1. laboratof proteinova 2. laborator ’ 29,9m? velka zasedaci mistnost 87,8m?
59,3m? molekularné biologicka t t 60 mist
60,1m2 ﬂ(\
5. labgrator laboratof| kultivaéni
1 ' . temna k. 14ny? 14m? '
ool : | L2 Lr | - |
S F2
o Q OOogO _gL o ®
[ ET=—n " _mjg. ‘ n n
7 L] F Ch FI|F Ch guuu 1 U
nstalace ) . 0 @ ‘ v@
4 YT 8. chlazena ) _ || instalace 3 = B
i mistnost 7.1 fytotron 31,3m 7.2 fytotron 31,3m 14.2 m?
E § o 20,2m? @) ﬂj -
m Satny, spolecné h
] I [l
- SeTver 185/ — ’L I
H )Y ANNRRNNNRRNRRENNN - B i/E il —
IR S
L ' ] ] : | | =
% | |‘ | \ A |
t } W t w } \V | t t
foyer (prostor pro navstévy)
kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista denni mistnost mal4 zasedaci mistnost 25 mist
25,1m2 25,7m2 25,7m2 25,7m2 25’7m2 43,3m2 .

\ |

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FINAAREARSIRIRENR , UT - PUDORYS 3NP - pateini rozvody 1:150
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica, vzduchotechnika, vytapéni: Tomas Kintr, kvéten 2015




i N\ i 1 it b {Ch Ch

.JJU_*‘ 7UL— OO O000aa00 Oome ® T ORI N | |
CE 1 f4s t } Bttt DD ' L@M OD
~Al T, § il T,
E
= N> . “ED <
-~ il Il @ 2ol \ /ol
T Ry 78"
_B=2 — *_%;
- - u u u |
A o
)= |

VARIANTA A. - POSUNUTI OBJEKTU F1

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU F T\ AREA VZT, UT-PUDORYS STRECHY-péatefni rozvody 1:150
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica, vzduchotechnika, vytapéni: Tomas Kintr, kvéten 2015




RCPTM CRH - ODDELENI MOLEKULARNICH BIOSYSTEMU - B.USEK ORGANICKE SYNTEZY

M N N 2

L]

/
N
%

pd [
Zédvefi D E ] T E ST [
: %r
N . : :‘
— - E
e A A A VA
5. poloprovoz pece 6.poloprovoz lehky 3. laboratof 4. laboratof 2. laboratof laborator 3. laborator 2. labcrator 1. T T 5
= 51,5m? 22,6 m? syntéza chemie chemicka Chemicka Chem'Ckzé‘ organicka syznteza \J \J \J \J \J
~ 24,2 24,2m° 24,2 C“égpgoioz 20,0m il
,9m
=
~— R AN [1 A /AN A /AN
5a. poloprovoz ; \ ' i \ ! i \ !
sprcha,vylevka
o o T
- (@]
| N
ST instalace ?CETM 1. laboratof 7. sklad _ o sklad chem. | instalace [ VStUp r
142m 3T mikioskop 287m?  205m’ ao 26,7m? 14,2 m?
Satny, spolecné
T T T Bmed
=)
pracovna pracovna pracovna pracovna pracovna denni mistnost pracovna kancela 4 mista navétévy | predavaci
2 0soby 2 0soby 3 osoby 3 osoby 3 osoby 31 3m2 2 osoby (studenti) 16,7m? stanice
18,1m? 16,7m? 22,5m? 22,5m? 22,5m? : 16,7m? 25,4m? 122m*
N—
ﬂL 7200 ﬂL 7200 ﬂL 7200 ‘L 7200 ﬂL 7200 ﬂL 7200 ﬂL
ﬂL 44710 JL

VARIANTA B. - PONECHANI OBJEKTU F1 DLE DUR
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FI\ AREARUPREER PUDORYS 1NP - 1:200 m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kiizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica architektonické fedeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




23110

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FI\ AREARUPREER

I O
CRH ODDELENI MOLEKULARNICH BIOSYSTEMU - A.USEK FENOMIKY A METABOLOMIKY
=]
L]
r 1
, 44710 ,
1 T 7200 , 7200 . 7200 . 7200 7200 T 7200 T — (ﬁ
N “d D
laborator 4, 5
16,1m? Iaborqtor B
laboratof 1. CRH-A. el ol laborator 3. laboratof 6. obecna ros}!mné — .
3 spektrometrie tech.mist. 57 g'mz pfiprava, vahovna 49,5m? tkarové u
~ 51,5m° 24,2 m? : 32,6m? kultury
lab.7 analyticka 32,7m?
16,1m? L
(@]
=
T N A LA A1 N
—N 1 |
o o o o
[a»)
3 dilna 14,3m? =
instalace =~ sklad Dzeny o lab10 fytotron fytotron  instalace o
142m  154m? Qb umyvarna, 18 4m 184mz  14.2m?
sterilizace fytotron : :
Satny, spolecné 15,4m? lab.8 - DNA, PCR 12m?
T T T Dm . S
3
D
D
kancelaf kancelaf kancelaf kancelaf denni mistnost kancelar kancelaf kancelar kancelaf kancelaf
2 osoby 2 osoby 2 0soby 2 0soby 40,4m? 2 mista 2 mista 2 mista 2 mista 2 mista
21,0m? 19,6m? 19,6m? 19,6m? 16,7m? 16,7m? 16,7m? 16,7m? 18,2m?
N—
ﬂL 7200 ‘L 7200 ﬂI, 7200 ﬂL 7200 7200 ﬂL 7200 ‘L
ﬂL 44710 ﬂL

VARIANTA B. - PONECHANI OBJEKTU F1 DLE DUR

PUDORYS 2NP - 1:200 m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kiizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica architektonické fedeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




CRH - ODDELENI MOLEKULARNI BIOLOGIE

) 44710 )
1 T 7200 , 7200 , 7200 . 7200 , 7200 , 7200 T I— (ﬁ F2
N— I’J
3. laboratof pfipravna | k4.l !ab?rba,tolf ok
1. laboratof 2. laboratof 28,8m* - 2?; |20 e velka zasedaci misthost 70,6m?
= proteinova 59,9m? molekularng biologicka oM 45 mist
M~ m
~ 60m?
5. laborator 6.laborator
temna k.12,4m? kultivacni 12,4m? g
s
N
. g; 1
ol i D -
S 5 z =
R : : : o D . 2
o instalace : Dzeny o | 8 chlazena 7.1 fytotron 7.1 fytotron instalace
142 m? an o Misinost 28,7m? 28,7m? g o 142 m?
20,4m? D
Satny, spolecné o
T T T, B @ > s
3
D
D
kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista denni mistnost mala zasedaci mistnost 25 mist
26,8m? 25,4m?2 25,4m? 25,4m?2 34,5m? 45,8m?
N—
) 7200 ) 7200 ) 7200 i 7200 l 7200 ) 7200 )
J’ 44710 ﬂL

VARIANTA B. - PONECHANI OBJEKTU F1 DLE DUR
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FI\ AREARUPREER PUDORYS 3NP - 1:200 J:=Xik!

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kiizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica architektonické fedeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




CRH - ODDELENI MOLEKULARNI BIOLOGIE

) 44710 )
1 T 7200 , 7200 , 7200 . 7200 , 7200 , 7200 T I— (ﬁ F2
N— I’J
3. laboratof pfipravna | k4.l !ab?rba,tolf ok
1. laboratof 2. laboratof 28,8m* - 2?; |20 e velka zasedaci misthost 70,6m?
= proteinova 59,9m? molekularng biologicka oM 45 mist
M~ m
~ 60m?
5. laborator 6.laborator
temna k.12,4m? kultivacni 12,4m? g
s
N
. g; 1
ol i D -
S 5 z =
R : : : o D . 2
o instalace : Dzeny o | 8 chlazena 7.1 fytotron 7.1 fytotron instalace
142 m? an o Misinost 28,7m? 28,7m? g o 142 m?
20,4m? D
Satny, spolecné o
T T T, B @ > s
3
D
D
kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista kancelar 4 mista denni mistnost mala zasedaci mistnost 25 mist
26,8m? 25,4m?2 25,4m? 25,4m?2 34,5m? 45,8m?
N—
) 7200 ) 7200 ) 7200 i 7200 l 7200 ) 7200 )
J’ 44710 ﬂL

VARIANTA B. - PONECHANI OBJEKTU F1 DLE DUR
OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJEKTU FI\ AREARUPREER SVISLE REZY -1:200 Q=X

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kiizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. FrantiSek Babica architektonické fedeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




POHLED SEVERNI

+15,800

+1

N
O
N
O

.

+8,570

'

+4,285

e

POHLED VYCHODNI

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI OBJE POHLED SEVERNi A VYCHODNI - 1:200 m

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Franti§ek Babica architektonické feSeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




+15,800

POHLED JIZNi

(@]
(03]
(@}
(@)

+15,

+13,020

)

+8,570

'

+4,285

'

d +0,000

POHLED VYCHODNI

OLOMOUC - HOLICE, UL.SLECHTITELU - AKTUALIZACE HMOTOVEHO A DISPOZICNIHO RESENI| OBJEK POHLED JIZNi A ZAPADNI - 1:200 H=X[3

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, PFirodovédecka fakulta, Kfizkovského 8, Architektonicka studie: Alfaprojekt Olomouc a.s., Tylova 4, vedouci projektu: ing. Franti§ek Babica architektonické feSeni: ing.arch. Jaroslav Stépan kvéten 2015




