
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ATYPICKÝ NÁBYTEK + KŘESLA 
 
B stůl 200/80/76 cm; celkem 3 ks 
- podnoží s kulatými nohami 
- bez kabelových průchodek   1 kus 
- s kabelovými průchodkami /2x/  2 kusy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
C stůl 120/80/76 cm; celkem 10 ks 
- provedení dle stolu B 
- podnoží s kulatými nohami 
- kabelová průchodka /1x vlevo/ 
 
E regál 140/35/180 cm; celkem 7 ks 
- přestavitelné police 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



F regál 120/35/180 cm; celkem 2 ks 
- provedení dle regálu E    
- přestavitelné police 
- včetně vystřídaných zad /z každé strany 

přístupných 60cm polic/ 
 
G regál 255/33/250 cm; celkem 2 ks 
- přestavitelné police 
- včetně zad 
- regály budou stát zády k sobě uprostřed místnosti 
 



 
 
 
I skříňka 210/35/77 cm; celkem 1 kus 
- otvíravá dvířka 
- úchytky dle stávajícího nábytku 

 



K police 120/35/42 cm; celkem 8 ks 
- včetně zad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N jednací stolek 60/60/110 cm; celkem 1 kus 
- provedení dle konferenčního stolku 
- bude použita vyšší podnož stejného typu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O pracovní křeslo; celkem 39 ks 
- dle stávajících křesel vč. barvy a druhu látky 

 
  



R jednací křeslo; celkem 29 ks 
- dle stávajících křesel vč. barvy a druhu látky 

 
S věšáková stěna 56/5/200 cm; celkem 1 kus 
- 4 háčky na kabáty 
- montáž na stěnu 

______________________________________________________________________________ 
značení nábytku odpovídá půdorysu /výkres I1/ 
materiál nábytku: 
- laminovaná dřevotříska /odstín dle stávajícího nábytku/  
- tloušťka 38 mm – stolové desky 
- tloušťka 25 mm – ostatní 
- nohy jekl 3x3cm, rám: jekl 2x4cm; ø 4cm 
- nohy stolu výškově seřiditelné 
- barva konstrukce: světle šedá – bude přesně specifikováno 
provedení nutno upřesnit dle stávajícího nábytku 
 



TYPOVÝ NÁBYTEK 
odpočivné polokřeslo š/h/v min. 70/70/90 /sedák 45/ cm    5 ks 
 čalouněný sedák i opěrák s demontovatelnými područkami 
 kovová trubková podnož s drobnými talířkovitými kluzáky s povrchovou úpravou 
 matný komaxit /odstín RAL/, popř. dřevěná podnož z ohýbané překližky nebo 

masívu mořená s matnou povrchovou úpravou 
konferenční stolek velký d/š/v min. 115/65/45 cm      1 ks 
 masívní dřevěná nebo dýhovaná stolová deska eliptického či sférického tvaru 

mořená s matnou povrchovou úpravou 
 kovová trubková podnož s drobnými talířkovitými kluzáky s povrchovou úpravou 

matný komaxit /odstín RAL/, popř. dřevěná podnož z ohýbané překližky nebo 
masívu mořená s matnou povrchovou úpravou 

 povrchovou úpravou konferenční stolky malý a velký mají stejné designové, 
materiálové a barevné provedení – liší se pouze rozměrově 

konferenční stolek malý d/š/v min. 75/55/45 cm       1 ks 
 masívní dřevěná nebo dýhovaná stolová deska eliptického či sférického tvaru 

mořená s matnou povrchovou úpravou 
 kovová trubková podnož s drobnými talířkovitými kluzáky s povrchovou úpravou 

matný komaxit /odstín RAL/, popř. dřevěná podnož z ohýbané překližky nebo 
masívu mořená s matnou 

 povrchovou úpravou konferenční stolky malý a velký mají stejné designové, 
materiálové a barevné provedení – liší se pouze rozměrově 

koberec min. 300/200 cm         1 ks  
 kusový koberec eliptického či oválného tvaru – jednobarevný či s jemným vzorem 
 nízký vlas – materiál se snadnou čistitelností a údržbou -1300 g/m2 
kovový regál 100/60/200 cm         4 ks 
 tuhá rámová konstrukce se zavětrováním a perforací pro zavěšení polic pomocí 

pevných klipsů 
 přestavitelné police nosnosti 100 kg – 5 kusů na výšku regálu 
 odolné plastové patky pro ochranu podlahové krytiny 
 lakované provedení - povrchová úprava práškovým netoxickým nástřikem 
 snadná a rychlá montáž 
stojací lampa výška min. 120 cm         1 kus 
 stmívatelná s rozptýleným neoslňujícím teplým bílým světlem /3000 K/ 
 dominantní stínítko ve tvaru stély na celou výšku svítidla z průsvitného přírodního 

nebo akrylového skla popř. doplněno ušlechtilými kovovými prvky 
 svítivost min. 2000 lm 
______________________________________________________________________________ 
 
konkrétní typy nábytku budou upřesněny architektem ve spolupráci s investorem 
 
 
 


