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B.1. Popis tuzemi stavby

a) charakteristika uUzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné
tuzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost Uzemi
- plivodné rovinaté tizemi bylo v dobé realizace menzy ve stiedni ¢asti vybra-
no tak, aby Slo do suterénu pod menzu zajizdét nakladnimi auty, sz &ast
pozemku je z vétsi &asti zpevnéna a slouzi k zatim zivelnému parkovani osob-
nich aut, jv &ast pozemku je z vétsi ¢asti ponechana jako zelena plocha.
V minulosti byla mala éast parcely 94/63 zastavéna objektem s lapakem tukil a
pristteSkem na kontejnery, letos byla rovnéz mala &ast parcely zastavéna
provoznim schodistém menzy. Navrhované terénni Upravy maji za cil dokongit
rekonstrukci menzy, kdyz pfi této akci se to nezdafilo.

b) ddaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, v€. informace o vydané izemné planovaci dokumentaci
- ,Stavba“ je s tzemné planovaci dokumentaci v souladu,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk
na vyuzivani Uzemi - Zadné vyjimky,

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohledné&ny pod-
minky zavaznych stanovisek dotéenych organl - Zadna zavazna stanoviska,

e) vy&et a zavéry provedenych prizkumi a rozborl - geologicky priizkum, hydro-
geologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod. - Zadné prlizkumy,

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisl - neni,

g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.

- uvedena Uzemi nejsou,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Uzemi
- vliv dokon¢né stavby na okoli se pfedpoklada pfiiznivy vzhiedem k provedeni
bezprasnych povrchl v nékterych c¢astech plochy, k provedeni ozelenéni
nékterych ploch a vzhledem k celkové estetizaci pozemku,

i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

- pfedpoklada se odstranéni jedné betonové opérné zdi a nahrazeni vysvaho-
vanim, kaceni zadné,

i) poZzadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského plidniho
fondu nebo pozemk{ uréenych k pInéni funkce lesa - nejsou,

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k
navrhované stavbé
- feSena plocha je napojena na stavajici uliéni dopravni sit, zpevnéné plochy
jsou odvodnény do stavajici méstské kanalizace,

I) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

- zadné vazby, Z2adné souvisejici investice,

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
- je feSen pozemek parc.C.94/63,

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpe&nostni pasmo - nevznikne zadné pasmo.



B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1.

B.2.2,

B.2.3.

B.2.4.

B.2.5.

B.2.6.

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zmé&na dokonéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné histo-
rického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
-vizA.1.1.,

- sou€asny stav ménénych staveb je doZily,
- prizkumy Zadné,

b) acel uZivani stavby - viz A.1.1.,

c) trvala nebo doc¢asna stavba - viz A.1.1.,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZa-
davkl na stavby a technickych poZadavk(i zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani stavby - Zadné vyjimky,

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zav. stanovisek dotéenych organtl - zatim 2adna stanoviska,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist’ - neni,

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha a pfedpokiadané kapacity provozu a vyroby, poéet funkénich
jednotek a jejich velikosti, apod.

- 8 novych stani (nové zastavéna plocha - 70 m?), ostatni nepfipadné,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s
destovou vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi
apod.- nepfipadné,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, &lenéni na
etapy
zahajeni - 19/IX, dokonéeni — 19/X|, ¢&lenéni uréi finanéni limit,

j) orienta¢ni naklady stavby - stavba bude realizovana do vyse 0,5 mil.K&.

Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového ifeseni,
- terénni Gpravy jsou mimo uvedené kategorie,

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového fe$eni, mat. a barevné feseni
- terénni Upravy jsou mimo uvedené kategorie,

Dispozicni, technologické a provozni feseni - nepfipadné,

Bezbariérové uZivani stavby - nepfipadné,

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace véetné& Gdaju o podminkach pro vykon prace osob se
zdravotnim postizenim - nepfipadné,

Bezpecnost pfi uzivani stavby
- je dana dodrzenim technickych podminek pro stavby

Zakladni technicky popis staveb
- feseni zpevnénych ploch je maximalné pfizplsobeno vedlej$im plocham jak
materialové tak barevné,



B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Zasady feSeni zafizeni, potieby a spotfeby rozhodujicich médii.
technické zafizeni - automaticka el.zavora s ramenem 4,25 m

B.2.8. Pozarné bezpecnostni fesSeni - pro danou stavbu se nezpracovava,

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
- vzhledem k charakteru stavby nepfipadné,

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi
Zasady feSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpad(i apod.) a dale zdsady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.)
- cilem jedné Gasti akce je upravit do lepsi podoby stani pro kontejnery, ostatni
nepripadné,

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi - nepfipadné,
b) ochrana pred bludnymi proudy - nepfipadné,
c) ochrana pied technickou seizmicitou - nepfipadné,
d) ochrana pied hiukem - nepfipadné,
e) protipovodiiova opatieni - nepfipadné,

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury - pro ter.Gpravy nepfipadné,
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky - dtto,

B.4. Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feeni - princip stavajiciho fedeni je ponechan beze zmény,
b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu - stavajici jeden vjezd,
c) doprava v klidu - v sz &asti pozemku je zpevnéna plocha pro 14 os.aut, ve
stfedni &asti |ze uvazovat se dvéma stanimi, v jv &asti také se dvéma stanimi,
d) pési a cyklistické stezky - nepfipadné,

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
a) terénni Gpravy - zistanou stavajici,
b) pouzité vegetacni prvky - stavajici travni porost i vzrostla zeleri zlistane beze
zmeény, nove dojde k ohraniceni pozemku koleji kefovou zeleni, vnitfni plochy
(oka) v pojizdénych castech pozemku se nechaji zarlst skalnikem nebo jemu
podobnou zeleni, aby se pfedeslo najizdéni na tyto plochy,
c) biotechnicka opatfeni - nepfipadné,

B.6. Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida
- vzhledem k charakteru stavby Zadny vliv,
b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a Zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné - zadny vliv,



c) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000 - Zadny,

d) zpGsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zZivotni prostfedi, je-li podkladem - neni,

e) v pfipadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpQsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych tech-
nikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano - neni,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisl - nejsou.

V piipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Gzemni fizeni s posouzenim
vlivli na Zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot
jsou soucasti dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostiedi.

B.7. Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich poZadavki z hlediska pInéni Gkoll ochrany obyvatelstva
- Zadné poZadavky,

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiténi
- elektfina (piipojkova skfifi) a voda (vodovod) jsou v objektu menzy,

b) odvodnéni stavenisté - je zajisténo napojenim na stavajici kanalizaci,

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
- staveniste je dostupné stavajicim viezdem na pozemek, el.en.+V - viz vyse,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
- pfi vystavbé nutno dodrzovat hodiny pracovni doby a zamezit jinému
moznému hiuku ze strojd,

e) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dfevin
- odstranéni jedné opérné zdi a Gprava druhé, 2adné kaceni dievin,

f) maximalni zabory pro stavenisté (dogasné / trvalé) - bez zabord,

g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadU a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace - zbytky neZzadoucich zpevnénych povrchii se odvezou k recyklaci,

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
- pfedpoklada se 20 x 3,5 x 0,3 = 21 m? zeminy k rozprostifeni a odvozu,

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

- stavba nevyvola potfebu ochrany ZP,

j) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich pfedpisi5)

- budou dodrZeny vSechny dotéené predpisy, vyhlasky a normy,

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
- vystavbou nebudou dotéeny Zadné jiné stavby s vyjimkou menzy - nutny
ohledupiny pohyb zasobovacich aut,

l) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni - Zadna opatieni,

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti aéinkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

- Zadné specialni podminky,

v Olomouci 27.3.2020






