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STAVEBNI POVOLENI /n$0w/’

Stavebnik Univerzita Palackého v Olomouci, ICO: 61989592, Kiizkovského 511/8, Olomouc, 779
00 Olomouc 9, v zastoupeni: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., ICO: 25849280, Tylova 1136/4,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9, podal dne 13.12.2017 u odboru stavebniho, oddéleni pozemnich staveb
Magistratu mésta Olomouce Zadost 0 vydani stavebniho povoleni na:

Archiv UP Olomouc - k.i1. Nefedin, p.¢. 166
na pozemku parc.C. st. 166, zastavéna plocha a nadvofi v k.1i1. Nefedin.

Pro tuto stavbu bylo vydano dne 04. 04. 2018 pod ¢.j. SMOL/075396/2018/0S/US/Cer tizemni
rozhodnuti €. 52/2018 s jehoZ podminkami je povolovana stavba v souladu.

K Z4dosti byla doloZena ve dvou vyhotovenich projektova dokumentace, kterd byla zpracovéana
spoleCnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., stavebni ¢ist byla autorizovdna Ing. Jifim
Zatloukalem, autorizovany inZenyr pro pozemmni stavby, CKAIT 1201176, konstrukéni &ast byla
autorizovina Ing. Liborem Hradilem, autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT:
1201782, poZarn¢ bezpecnostni feSeni stavby bylo autorizovano Ing. Lenkou Babicovou, autorizovany
inZenyr pro poZArni bezpednost staveb, CKAIT: 1202043.

Magistrat mésta Olomouce, odbor stavebni, odd€leni pozemnich staveb jako pfisluiny stavebni
ufad podle § 13 odst.! pism. c) zdkona &.183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdé&jsich predpisi (déle jen ,,stavebni zakon) a § 11 odst.. 1 pism.b) zékona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdé&jfich predpisi ( dale jen ,,spravni fad“) pfezkoumal podanou Zadost a
pfipojené podklady ve stavebnim fizeni podle § 111 odst. 1 a 2 stavebniho zdkona a na zéklad& jeho
vysledku rozhodl, Ze stavba

Archiv UP Olomouc - k.ii. Nefedin, p.¢. 166

na pozemku parc.g. st. 166, zastavéna plocha a nadvoii v k1. Nefedin se podle § 115 stavebniho
zakona

povoluje.



Popis stavby:

Budou provedeny bouraci prdce, které vyplyvaji z poZadavku na nové vyuZiti objektu. Vybourdny
budou podlahy, schodistovd ramena, okenni a dveini otvory, betonovd rampa na severni fasdde,
rozvody a prisluSenstvi elektro, vody a kanalizace, odstranény budou veSkera technickd zafizeni a
vybaveni, celé 3. NP véetné stiechy, obvodové konstrukce a vnitini konstrukce, celd skladba stfeSniho
pldité nad 2. NP véetné konstrukce vzduchotechniky a atiky a bude odstranéno 5 ks mikropilol, které
Jjsou umistény pod odstrafiovanou rampou.

Navrhovand stavba Fest stavebni vpravy a ndstavbu budovy. Stavajici budova je urcenad k rekonstrukci
na archiv univerzity véetné souvisejicich provozu (hadatelny, studovny, konferencni mistnosti apod.).
Budova mad obdéilnikovy pudorys rozméri 25,5m x 43,5m a vysku dvou plnych podlaZi a cistecné
trettho podlaZi. Soucasny konstrukcni systém budovy je tvoien montovanym z1b skeletem typizovaného
systému MS OS. V podélném sméru o sedmi polich s osmi pri¢nymi ramy v modulovych vzdalenostech
6m. Konstrukcéni vyska vsech t#i podlazi je 3,6m. Sloupy jsou ctvercového priifezu 400x400mm.
Priviaky, dutinové dilce a povaly maji jednotnou vysku 250mm - jednd se o skryté privvlaky s ozuby,
na které jsou ulozeny #lb stropni dutinové panely a ZB povaly. Konstrukce je ztuZena £lb sténami.
ZaloZeni objektu je na pilotach.

Nové bude vybudovdno ndsledujici: je navrZena ndstavba objektu o treti a cdstecCné i ctvrté nadzemni
podlazi. Konstrukce ndstavby je navriena jako ocelovd, konstrukcni systém bude stejny jako u
stavajiciho skeletu. Stfecha nad 4. NP je navrZena obdobnym zpusobem jako nad 3. NP. Fasdda
nastavby je uvafovdna jako systémovd, z vodorovné loZenych sendvicovych panelii osazenych
predsazenymi keramickymi tvarovkami. V dirovni stropu nad 2. NP je navrZeno provedeni ocelové
konstrukce. Po &dsti obvodu objektu je dale navrZeno umisténi ocelovych profilii, které budou slouzit
pro uloZeni prosklené fasdady. Ve 2. NP jsou mezi osami B — E navrieny prostory archivu. Budou
vybudovdna novd schodisté, pricky, dozdény stény i vodorovné konstrukce v celém objektu. Stavajici
vtah bude odstranén a nahrazen novym. Sachta pro instalaci vytahu je navriena jako zdénd z
keramickych tvarovek.

Splaskové odpadni vody budou odvddény pomoci 5 odpadnich potrubi. V wrovni zdkladii budou
splaskové odpadni vody odvedeny pomoci jednoho vnitiniho svodného potrubi do Sachty SS1 pred
objektem. Z této Sachty jsou ddle odvadény do verejné kanalizace kanalizacni p¥ipojkou.

Odvétrdavaci potrubi bude vyvedeno nad stfechu vétraci hlavici nad rovinou stfechy. Odvod deitovych
vod ze stfech bude FeSen odpadnimi potrubimi svedenymi az do Sachet deStové kanalizace pred
objektem. Zdrojem vody pro objekt je nova vodovodni pripojka s automatickou tlakovou stanici
s preruSovanou nddrzi. Pro ohfev teplé vody budou v objektu umistény plynové kondenzacni kotlete
4.NP. Zdrojem tepla pro cely objekt archivu jsou CtyFi plynové komndenzalni kotle zapojené do
kaskddy. Prostory budou vytdpény kombinaci podlahového vytdpéni, otopnych téles, podlahovych
konvektori a vzduchotechnickych rekuperacnich jednotek. Soucdsti vybaveni archivu bude instalovdno
samozhdSeci stabilni hasici zarizeni v celkem 6 prostordch archivu (depozitare) a elektricka poZarni
signalizace.

Podrobnosti viz PD.

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto zivazné podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, ktera
bude zaslana stavebnim ufadem po nabyti pravni moci stavebniho povoleni stavebnikovi.
Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho tfadu.

2. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpeCnosti prace a technickych
zatizeni, zejména nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich na
bezpednost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich, a dbat o ochranu zdravi osob na
stavenisti.

3. Stavba bude provedena za dodrZeni ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby.

4. Stavba kominti nebo jejich tiprava, bude po jejich provedeni prohlédnuta reviznim technikem
a revizni zprava spalinové cesty bude pfedlozZena k Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu.
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Elektricka instalace a ochrana proti blesku bude provedena dle piislusnych stitnich norem
(CSN) a revizni zpravy budou pfedlozeny k Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu.

Stavebnik oznémi stavebnimu Gfadu pfed zapocetim stavebnich praci termin zah4jeni stavby,
nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Stavebnik oznim{ stavebnimu tifadu pfed zapocetim stavebnich praci termin zahéjeni stavby a
inicialy stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Pted zahajenim stavby bude na viditelném mist& u vstupu na stavenist& umistén stitek , Stavba
povolena®, ktery bude stavebnikovi pfedan po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Stitek
musi byt chran€n pfed povétrnostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené zistaly &itelné a
ponechén na misté do doby vydéani kolaudadniho souhlasu. U rozséhlejsi stavby se stavba
oznad{ pfimefenou tabuli, na které bude uveden nazev stavby, investor, dodavatel, povoleni a
termin ukonceni stavby.

Stavebni material nesmi byt skladovdn na vefejném prostranstvi bez povoleni odboru
stavebniho, oddéleni statni spravy na tiseku pozemnich komunikaci (na komunikacich véetns
chodnikd), pfipadn€ odboru Zivotniho prostedi, oddéleni pése o zelefi (na zelenych pasech)
Magistratu mésta Olomouce. TotéZ se tyka i provadéni vykopovych praci, které nelze zah4jit
bez povoleni vy§e uvedenych odbord Magistratu mésta Olomouce.

Stavenisté bude f4dn€ oploceno a tim zabrdnéno vstupu cizim osob4dm do prostoru rozestavéné
stavby.

Pfed zapoCetim zemnich praci je nutno zajistit vytySeni stavajicich inZengrskych siti jejich
vlastniky a provozovateli pfimo v terénu a v jejich blizkosti postupovat dle pokynt t&chto
vlastnikd a provozovatelii pfi zvySené opatrnosti.

Po celou dobu realizace stavby stavebnik zajisti piistup a pfijezd k okolnim nemovitostem, k
sitim technického vybaveni a k poZamim zaiizenim; stejng tak je nutno zachovat i p¥stup a
pifjezd mj. i pro potieby zachranné sluZby a poZarni ochrany. Pfipadnou uzavirku komunikace
je navrhovatel povinen ohlésit mj. i na adresu Hasi¢ského zachranného sboru Olomouckého
kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc.

Stavba bude dokon&ena nejpozdéji do 31. 12. 2019.

Stavebnik je povinen prokazatelné ohlésit stavebnimu tifadu jednotlivé faze vystavby
uvedené v planu kontrolnich prohlidek, ktery je pi{lohou Zadosti o stavebni povoleni,
popi. v této podmince stavebniho povoleni, a umozZnit stavebnimu ufadu provedeni
kontrolni prohlidky vdané fazi vystavby. Kontrolni prohlidky budou provedeny
v té€chto fazich vystavby: 1. kontrolni prohlidka — pii dokoneni spodni stavby, 2.
kontrolni prohlidka — pfi dokonéeni hrubé stavby, 3. kontrolni prohlidka — pfi
dokondeni hrubych instalaci.

Pfi provédéni stavby je nutno plnit pozadavky vyhlasky & 398/2009Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby a to zejména:
Prosklené dvefe smi byt zaskleny od vysky 400mm nebo musi byt chranény proti
mechanickému poskozeni vozikem (bezpetnostni sklo). Ostatni prosklené dvefe a stény (v
piipad¢ pfistupu ke sténé).které budou zaskleny niZe nez 800mm nad podlahou. musi byt ve
vySce 800 az 1000 mm a zaroveti ve vySce 1400 mm aZz 1600 mm kontrastné& oznadeny oproti
pozadi - zejména musi mit vyrazny pruh $ifky nejméng 50mm nebo pruh ze znadek priméru
50mm vzdilenymi od sebe nejvice 150 mm (znatky mohou byt tvofeny i jinym
napf.grafickym zptisobem), jasn€ viditelnymi proti pozadi.

Otvirave kiidla, kterymi miZe projiZzdét osoba na voziku, musi byt opatfena ve vyice 800 mm
az 900 mm madly pfes celou §iiku dvef{ umisténé na stran& opacné zivésim. Madla se
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neosazuji na dvefe automaticky ovladané a rovngZ na dvefe se samozaviralem, oviem
samozavira$ musi byt sefizen tak, aby jeho otvirani bylo snadné a po otevieni Easové prodleva
(aby dvefe osobu na voziku nezachytily).

Oba vytahy budou vybaveny prvky pro pohybové, zrakove i sluchové postiZené osoby —
ovladage vyénivajici nad povrch okolni plochy vybaveny Braillovym pismem, splnéni
pozadavkd na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci, obousmérné dorozumivaci zatizen{
v Kleci musi umoziiovat indukéni poslech pro nedoslychavé osoby, sklopné sedatko a dodrZeni
vysek ovladacich prvkh apod.

Schodists, které v piizemi vybihd do prostoru musi mit bud’ pevnou zébranu &i sokl vysky
nejméné 300mm, nebo ve vysi 100 mm aZ 250mm pevnou zarazku pro bilou hil jako je
spodni ty& zabradli nebo podstavec ve vy3i 1100 mm nad pochozi plochou pevnou ochranu
(z4bradli) a to vie do pochodné vysky 2100 mm.

Stupnice prvniho a posledniho stupné kazdého schodi$toveho ramene musi byt vyrazné
kontrastn& rozeznatelna od okoli.

Jinak u kabiny WC pro osoby na voziku dodrZet ostatni parametry dané €l. 5.1.3. az 51.7.
pfilohy &. 3 cit.vyhladky- dvefe se musi otvirat smérem ven; zamek dvefi odjistitelny zvenku;
zAchodovéa misa v osové vzdalenosti 450 mm od boéni stény; mezi ¢elem misy a zadni sténou
bude nejménd 700 mm,; prostor okolo klozet.misy musi umoznit eln, diagonalni nebo boéni
néstup (vedle klozet. misy 800 mm volny prostor); horni hrana sedatka bude ve vysce 460 mm;
ovladéani splachovaciho zafizeni umistit na strang, ze které je volny pfistup k mise nejvyse
1200 mrn nad podlahou; po obou stranach madla ve vy3i 800 mm nad podlahou a vzajemné
vzdalenosti 600 mm (na strang piistupu madlo sklopné s pfesahem zich.misy o 100mm a na
strané opaéné madlo pevné a zach.misu musf pfesahovat o 200 mm; umyvadlo opatfeno
stojankovou vtokovou baterii s pakovym ovladinim; umyvadlo musi umoznit podjezd
voziku, jeho horni hrana ve vy¥ce 800 mm; u kabin minimalnich rozméri je nutno pouZit
umyvadlo mensich rozmérd se zajisténim podjezdu (zépach.uzavéra se posune ke sténd); vedle
umyvadla musi byt alespofi jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm; v pfipadé instalovani
zrcadla - musi byt pouZitelné i pro osobu stojici i pro osobu na voziku (u pevného zrcadla
spodni hrana max. 900mm nad podlahou a horni hrana min. 1800 mm); v kabin€ dale bude
prostor pro odpadkovy ko a hagek na odévy; v dosahu ze zdch.misy a to ve vysce 600 mm az
1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvySe 150mm nad podlahou musi byt
ovladag signalizadniho systému nouzového ovladani. Dvefe kabiny WC budou oznacena
symbolem dle pfilohy &. 4 vyhlasky a znaGeny dle €1. 5.2. pfilohy &. 3 vyhlasky oznaceny pro
osoby se zrakovym postiZenim (3titek ve vy§i 200 mm nad klikou na vné&j¥{ strané s hmatnym
orientadnim znakem a s p¥islu§nym népisem v Braillové pismu).

Z4dost o vydéani kolaudagniho souhlasu je nutné podat na pfedepsaném formulafi. NaleZitosti
7adosti v&etnd podkladd stanovi § 18i vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobn&jsi prave
Gzemniho rozhodovani, tizemniho opatieni a stavebniho fadu ve znéni vyhlasky &. 63/2013
Sb. Stavebnik zajisti, aby byly pred zapodetim uZivéni stavby provedeny a vyhodnoceny
zkousky predepsané zvlatnimi pravnimi pfedpisy.

O vydéni kolaudaéniho souhlasu lze poZadat aZ po zkolaudovani stavebnich objektl, které
jsou povolovany specidlnimi stavebnimi ufady (retengni nédrz, komunikace s chodniky.

Pt provadéni stavby musi byt dodrZeny poZadavky obsaZené v zavazném stanovisku:

e  Magistratu mésta Olomouce, odboru Zivotniho prostedi ¢.J.
SMOL/287604/2017/0ZP/OVZD/Len ze dne 08.02.2018:

1. Likvidace srazkovych vod ptes navrhovany retenéni objekt s bezpecnostnim
pfepadem do navrhované jednotné aredlové kanalizace svedene do stavajici
vefejné kanalizace v aredlu leti§t® bude zaji§téna takovym zplisobem aby
nedochazelo k podmageni pozemkd, stavajicich a navrhovanych staveb.

2. Plocha na které budou ziizeny objekty pro akumulaci (v rdmci SO 01
Archiv) a pro vsakovéni srazkovych vod (v ramci IO 02 Komunikace a
zpevnéné plochy), musi ziistat musi zistat béhem celé stavebni faze volnd
s chranéna pred pojiZzdénim vozidly stavby. Vsakovaci zafizeni smi byt
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uvedeno do provozu aZz po plném dokonéeni stavebnich opatfeni na
pozemku.
3. Vramci planované stavby je nutné respektovat p¥isluind ustanoveni CSN
736005 pii kiiZeni a soubchu s ostatnimi stdvajicimi inZenyrskymi sitémi.
Pfed zahijenim vykopovych praci provedeno zaméfeni stavajicich
inZenyrskych siti. Ochrana stavajicich rozvodi vodovodu a kanalizace musi
byt dodrZena v souladu s § 23 zdkona &. 274/2001 Sb.
4. Doklady o odstranéni odpadii ze stavby budou souéésti dokumentace
piekladané k Zadosti o uzivani stavby.
e Magistratu mésta Olomouce, odboru Zivotniho prostiedi &j.
SMOL/016419/2018/0ZP/PZ/Vin ze dne 17.01.2018.
e Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje €.j. KHSOC/34363/2017/OC/HOK ze dne
11.01.2018:
1. Nové vodovodni potrubi a ostatni vyrobky, které budou v pfimém styku s
pitnou vodou, musi vyhovovat ustanoveni § 5 odst. 11 zikona ¢&. 258/2000
Sb., a § 3 odst. 1 vyhlasky &. 409/2005 Sb., coZ bude investorem pied
vydanim kolaudaéniho souhlasu doloZeno KHS.
2. Ke kolauda¢nimu souhlasu musi stavebnik pfedloZit KHS zhodnoceni
parametri umélého osvétleni na vSech pracovnich mistech pfedmétné
stavby, spliiujici poZadavky § 2 odst. 2 zdkona & 309/2006 Sb., a
dokladujici dodrZeni normovych hodnot pro umélé osvétleni, zavaznych dle
§ 45 nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., véetné protokoll s vysledky mé¥eni
umélého osvétlend.
e  Hasi¢ského zachranného sboru Olomouckého kraje ¢.j. HSOL-8694-2/2017 ze dne 22. 01.
2018
1. Ke kontrolni prohlidce provadéné za uéelem vydani kolauda¢niho souhlasu
budou pfedloZeny piislusné doklady prokazujici splnéni poZadovanych
vlastnosti vyrobki, resp. konstrukci, poZamé bezpetnostnich zafizeni a
véenych prostfedkd poZzdmi ochrany — tj. prohlaSeni o shodé nebo o
vlastnostech vyrobku v&. certifikdtd, revizni zprdvy, doklady o
provozuschopnosti apod., a prohlaSeni zhotovitele o provedeni stavby
v souladu s projektovou dokumentaci a poZamé bezpe¢nostnim feSenim,
véetné dokladu vystaveného vyrobcem nebo jim povéfenou osobou o
opravnéni ~ kmontdZi, provadéni funkénich zkouSek, kontrole
provozuschopnosti, apod.
Jednd se zejména o:
1. poZarni uzavéry
2. protipozarni sadrokartonové konstrukce
3. konstrukce, u nichZ je poZadované pozirni odolnosti
dosazeno dodateénou protipoZarni ochranou (obkladem,
nastiikem, apod.)
nosné konstrukce stfech
stfe$ni plast’
obvodové stény ze sendvicovych paneli
nouzové osvetlent
protipoZari prosklené konstrukce
zafizeni pro odvétrani chranénych unikovych cest
10. nahradni zdroj
11. kabelové trasy s funkéni integritou
12, vnitinf odbé&rna mista
13. pozarni klapky
14. chranéné vzduchotechnické potrubi
15. elektrickou poZami signalizaci vetné zafizeni dalkového
pfenosu
16. stabilni hasici zaF{zen{
17. dvefe na Tunikovych cestich vybavené kovanim
s panikovou funkei
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18. zesilovaci stanici ATS
19. CENTRAL STOP, TOTAL STOP
Pfi provadéni stavby musi byt dodrZzeny podminky obsaZené ve vyjadreni k existenci siti:
e CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, D&in IV Podmokly, 405 02 Dé&Ein 2, znatka
1095624661 ze dne 22. 11. 2017
o Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olganska 2681/6, Praha 3-ZiZkov, 130 00
Praha 3, &,j. 622215/16
e Technické sluzby mésta Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, znatka TSMO/4255/17 ze dne 31. 08. 2017
e GridServices, s.r.o., Plynirenskd 499/1, Brno-stfed, Zabrdovice, 602 00 Bmo 2,
znatka 5001621533 ze dne 05. 12. 2017
e MORAVSKA VODARENSKA, a.s., Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
9, znatka OL/B/2167/18/Mik ze dne 21. 02. 2018
e NIPI bezbariérové prostiedi, 0.p.s., Havlickova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1,
znacka 001180014 ze dne 27. 01. 2018, zejména dodrZet pfipominky uvedené ve
stanovisku.
e Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 — Kr¢&, 160 01, sp. zn. 71377/2016-8201-
OUZ-BR ze dne 22. 12. 2016

Ulastnici podle § 27 odst. 1 spravnitho #adu jsou: Univerzita Palackého v Olomouci, ICO:
61989592, Kfiikov§kého 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupeni: ALFAPROJEKT
OLOMOUC, a.s., ICO: 25849280, Tylova 1136/4, Olomouc, 779 00 Olomouc 9.

Odiuvodnéni:

Stavebnik Univerzita Palackého v Olomouci, ICO: 61989592, Kiizkovského 511/8, Olomouc, 779
00 Olomouc 9, v zastoupeni: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., ICO: 25849280, Tylova 1136/4,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9 podal dne 13. 12. 2017 u Magistrdtu mésta Olomouce, odboru
stavebniho Z4dost o vydani stavebniho povoleni na stavbu ,,Archiv UP Olomouc — k.i. Nefedin“ na
parcele p.&. 166, vk.. Nefedin. Stavebni ufad dne 27. 03. 2018 vyzval stavebnika k doloZeni
pravoplatného rozhodnuti o umisténi stavby. Dne 23. 05. 2018 stavebni ufad obdrZel pravoplatné
tzemni rozhodnuti &. 52/2018 vedené pod &j. SMOL/075396/2018/0S/US/Cer. Stavebni ufad
opatfenim vedenym pod &j. SMOL/120649/2018/0S/PS/Mod ze dne 21.05.2018 oznémil zahdjeni
stavebniho Fizeni viem zndmym u&astnikim Fzeni a dot€enym orgadntim a stanovil lhitu 10 dni po
dorudeni oznameni k podani zavaznych stanovisek a namitek, popiipadé dikazi k tomuto stavebnimu
fizeni. Dne 20. 06. 2018 stavebni tGfad sdé&lil viem zndmym u¢astnikim fizeni a dotéenym organim
moZnost sezndmeni se spodklady dle § 36 odst. 3 spravntho fadu pod ¢&j.
SMOL/151547/2018/0S/PS/Mod a stanovil lhitu 7 dni po dorudeni ozndmeni moZnost vyjadiit se
k podkladtim s tim, Ze po uplynuti této lhity bude ve véci rozhodnuto. Na zaklad€ tohoto sdelent
poslal Glastnik fizeni Ing. Vratislav Hrachovec, Nefedin 889, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
stavebnimu ufadu elektronicky sdéleni s dotazem ,, ... pldnovand stavba se bohuZel dotkne fungovani
nasi provozovny. Jakym zpiisobem bude FeSena kompenzace a kdo bude za ni zodpovédny?Do
dnesnich dni neni po provddénych stavbdch Univerzitou Palackého doveSen uklid okoli staveb.Dodnes
Jje napriklad z prvni etapy ve vjezdu na leti§té bily vak se stavebnim odpadem firmy GEMO, kterd
stavbu provddéla. “ Dotaz byl pteposlan zéstupci stavebnika a tento se k nému vyjadril. Dale byl Ing.
Hrachovec upozornén na to, Ze pokud by cht&l, aby jeho namitka kfizeni byla zaznamenana do
spisového materidlu, musi byt ndmitka doruena osobng&, popf. elektronicky s elektronickym
podpisem. Ing. Hrachovec v terminu stanoveném stavebnim uifadem namitku déle neuplatnil.

V priib&hu fizeni stavebni ufad piezkoumal pfedloZenou Zidost o stavebni povoleni z hledisek
uvedenych v § 111 odst. 1 a 2 stavebnfho zakona, a zjistil Ze projektova dokumentace je v souladu s
podminkami Uzemniho rozhodnuti, je uplnd, pfehlednd, byla zpracovana oprdvnénou osobou -
spoleénosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., stavebni €ist byla autorizovana Ing. Jifim
Zatloukalem, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1201176, konstrukéni &ast byla
autorizovana Ing. Liborem Hradilem, autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT:
1201782, pozamé bezpetnostni FeSeni stavby bylo autorizovano Ing. Lenkou Babicovou, autorizovany
inZenyr pro poZarni bezpeénost staveb, CKAIT: 1202043, jsou v ni v odpovidajici mife feSeny obecné
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pozadavky na vystavbu. Ke stavb& je zajistén pfijezd sjezdem z mistni komunikaci v lokalité arealu
Leti$t¢ Nefedin. Je tedy predpoklad v&asného vybudovéni technickeé infrastruktury potfebné
k Fadnému uzivéani stavby. Doklady pfedloZené stavebnimu Gfadu vyhovuji poZadavkiim uplatnénym
dotéenymi orgény. Stavebni ufad téZ ovéfil, Ze ucinky uZivani stavby nebudou mit negativni dopad
uvnitf stavby ani na jeji okoli, coZ potvrzuji i kladna zdvazna stanoviska dotéenych organd.

Z4dost projednal sudastniky Fzeni a sdotdenymi orgdny a posoudil shromaZdéni zavazna
stanoviska a pfipominky. Zjistil, Ze projektovd dokumentace spliiuje technické poZadavky na stavby
dané vyhlagkou & 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve zn€ni zmeny ¢&. 20/2012 Sb.
(déle jen ,, Vyhlaska™) a zvl4§tnimu pFedpisu vyhlasky &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uZivéni staveb a respektuje podminky rozhodnuti o
umisténi stavby.

Ugastnici stavebniho Yizeni byli urdeni dle ustanoveni § 109 stavebniho zékona. Stavebni tiad
dospél k zévéru, ¥e dastniky stavebniho fizeni jsou stavebnik Univerzita Palackého v Olomouci,
Kiizkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupeni: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.,
Tylova 1136/4, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, vlastnici sousednich pozemkid a staveb Ing.
VRATISLAV HRACHOVEC, Nefedin 889, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Statutarni mésto
Olomouc, ICO: 00299308, odbor majetkopravni, Horni namésti 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
Prevozova sluzba DELTA, s.r.o0., ICO: 25888986, Netedin 937, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, ALES
FORDEY, nar. 29.03.1984, Netedinska 6/46, Nefedin, 779 00 Olomouc 9, HELENA FORDEYOVA
ml., nar. 20.05.1979, Nefedinska 6/46, Nefedin, 779 00 Olomouc 9, HELENA FORDEYOVA st., nar.
19.01.1954, Netedinsk4 6/46, Nefedin, 779 00 Olomouc 9, PAVLINA FORDEYOVA, nar.
21.04.1978, Nefedinska 6/46, Nefedin, 779 00 Olomouc 9, a nejsou jimi vlastnici dal§ich okolnich
pozemkii a staveb v sousedstvi, jelikoZ se jejich prév zamySlena a timto rozhodnutim povolend stavba
nedotkne.

Stavebni u¥ad dospél k zavéru, Ze ukastniky zeni nejsou vlastnici dalSich okolnich pozemki a
staveb v sousedstvi, jelikoZ se jejich prv zamyslend a timto rozhodnutim povolené stavba nedotkne.
K tomuto zavéru stavebni tifad dospél pe zhodncceni polohy stavenisté, kdy nejblizsi stavby v jeho
okoli se nachdzi ve vzdalenosti vétsi neZ 50 metrd a tudiZ sousedni nemovitosti nebudou doteny ani
stavebni &nnosti, a vzhledem k charakteru povolované stavby, ani naslednym uZivénim této stavby.
K uvedenému zavé&ru stavebni ufad dale dospél po zhodnoceni ndvrhu trasy staveni$tni dopravy, ktera
je zpracovéna v &asti projektové dokumentace, kdy staveniStni doprava bude primarné probihat po
mistn{ komunikaci v lokalité aredlu Leti§t€ Nefedin a stavba bude zisobovana po nové zfizeném
sjezdu z mistni komunikace na pozemku p.¢. 429/4 v k.4. Nefedin. Zafizeni stavenisté bude situovino
na piilehlé parcele &. 429/4. Tento pozemek je ve vlastnictvi Statutdrnfho mésta Olomouc a pfed
zah4jenim stavby je nutné uzaviit smlouvu o dodasném zéboru pozemku. Plochy mimo staveniste
budou vyuZivany jen dodasn&. Docasny zébor vefejného prostranstvi bude stavebnikem projednan na
prislusném odboru Magistratu mésta Olomouce. Vlastnici pozemkl v bezprostfedni blizkosti
povolované stavby a staveni3té, stejné jako staveb na nich, nebudou na svém vlastnickém prdvu vlastni
stavebn{ ¢innosti nijak omezeni, kdyZ k jejich nemovitostem bude po celou dobu vystavby zajiStén
pHistup. Stavebni &innost jim nebude brénit jejich nemovitosti drZet, uZivat, resp. snimi volné
nakladat, ani nebude ohroZovat samotnou existenci jejich nemovitosti. Pohoda bydleni a uzivani
pozemk a staveb vlastnikd sousednich nemovitosti miiZe byt pfechodné (po dobu vystavby) narusena
zvysenym vyskytem prachu, hlu¢nosti, vibracemi &i jinymi podobnymi imisemi. Nicméné tyto
skutednosti nezakladaji GCastenstvi vlastnikd ostatnich okolnich pozemkl a staveb na nich ve
stavebnim fizeni, nebot’ se jedn4 o b&Zné projevy kazdé stavebni €innosti, které nelze zcela eliminovat,
a které zt&chto divodi také nelze kvalifikovat jako &innost stavebnika, kterymi by nad miru
priméfenou pomériim obt&Zoval jiného nebo kterymi by vaZné ohroZoval vykon jeho vlastnického
préava.

7 ptedloZenych podkladu z4vaznych stanovisek dotengch organi: Hasi¢sky zéchranny sbor
Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, Krajskd
hygienickd stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nova
Ulice, 779 00 Olomouc 9, Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, odbor Zivotniho prostiedi,
Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 stavebni fad dospél k zaveru, Ze uskutednénim
stavby nejsou ohroZeny vefejné zAjmy ani nepfiméfené omezena &i ohroZena prava a opravnéné zajmy
Gcastnikd fizeni.



ProtoZe stavebni ufad v pnib&hu stavebniho fizeni neshledal diivody branici povoleni stavby,
rozhodl zplisobem uvedenym ve vyroku.

Pouéeni ddastniki:

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestliZe do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude
stavba zahajena.

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani. Odvolat se mtze u¢astnik fizeni ve 1hiGt€ do 15 dni
ode dne, kdy mu bylo rozhodnuti ozndmeno. Odvolani se podava u Magistratu mésta Olomouce,
odboru stavebniho, oddéleni pozemnich staveb. O odvolani rozhoduje Odbor strategického rozvoje
kraje Krajského tfadu Olomouckého kraje.

Odvolani musi byt podle ustanoveni § 82 odst. 2 spravniho fadu podano s potfebnym poétem
stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a kaZdy icastnik dostal jeden stejnopis.

Rozdélovnik
Dorudi se:
stavebnik
1. Univerzita Palackého v Olomouci, K¥izkovského 511/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9,
v zastoupeni: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc, 779 00 Olomouc

ucastnici rizeni dle § 27 odst. 2 spravniho ¥ddu

ALES FORDEY, Netedinsk4 6/46, Netedin, 779 00 Olomouc 9

HELENA FORDEYOVA st., Netedinsk4 6/46, Nefedin, 779 00 Olomouc 9

PAVLINA FORDEYOVA, Netedinska 6/46, Nefedin, 779 00 Olomouc 9

HELENA FORDEYOVA ml., Netedinska 6/46, Nefedin, 779 00 Olomouc 9

Ing. VRATISLAV HRACHOVEC, Netedin 889, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Pievozova sluzba DELTA, s.r.0., Nefedin 937, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Statutdrni mésto Olomouc, odbor majetkopravni, Homi namésti 583, Olomouc, 779 00
Olomouc 9

Olomoucky kraj, zastoupeny Spravou silnic Olomouckého kraje, Lipenska 753/120,
Hodolany, 779 00 Olomouc 9

PN R LD

b

Ing., Be rcela Buiglova
vedouci oddéleni pozemnich staveb

Dotcené orgdny a ostatni:
10. Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, ICO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc 9
11. Krajskd hygienick4 stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, ICO: 71009248,
Wolkerova 74/6, Nova Ulice, 779 00 Olomouc 9
12. Magistrat mésta Olomouce, ICO: 00299308, odbor Zivotniho prostfedi, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Na védomi:
13. NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s., Havlickova 4481/44, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
14. CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, D&&in IV Podmokly, 405 02 Dé&in 2
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15. GridServices, s.1.0., Plynarenska 499/1, Brno-stfed, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
16. MORAVSKA VODARENSKA, a.s., Tovarni 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
17. Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol3anska 2681/6, Praha 3-Zizkov, 130 00 Praha 3
18. Technické sluzby mésta Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
19. spis
Doklad o zaplaceni spravniho poplatku dle polozky ¢ 18 bodu 1 pism. f) sazebniku zikona ¢&.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd&jSich predpisi - ke stavbé neuvedené v
pismenech a) az ¢) ve vyi 10 000,- K& byl doloZen dne 16. 07. 2018.






