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Ing.Judita Bravencova
Zakazka Cislo: 06_2021

1. SEZNAM PODKLADO

Dokumentace stavebni ¢asti (DSP) zpracoval ateliér Polach&Bravenec s.r.o. Mahlerova 15, Olomouc
-dokumentace TZB UT, VZDT, CHLAZENI zpracoval Ing.Judita Bravencova
-dokumentace TZB ZTI zpracoval Petr Rezni¢ek

-dokumentace TZB EL zpracoval Dusan Skopal

2. STRUCNY POPIS BUDOVY

Jedna se o novostavbu vicetcelového objektu Prirodovédecké fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci v arealu Botanické zahrady UPOI na okraji Smetanovych sadd. V objektu je umistovan
vicelcelovy prednaskovy sal, kancelar a technické a hygienické zazemi. Jedna se o prizemni,
nepodsklepeny objekt nepravidelného pddorysu, jehoz hmota je slozena ze tfi ¢asti. Objemu
dominuje jizni vicelcelovy sél, jehoz Ctyrhrannd Sikma stfecha se od ulice smérem do zahrady
zvedad k jednomu bodu. Centralni a technické prostory jsou zastreseny stiechou plochou. Nad jeji
rovinu vystupuje Sikmé zastreSeni severovychodni kanceldre, které tvori protivahu stiechy salu.
Stfechy maji vyrazné piesahy, které slouzi, kromeé vnéjsich zaluzii, jako dalsi ochrana proti
prehfivani prosklenych ploch v letnim obdobi.

Pfedpokladané provozni vyuziti : Navrhovana budova bude mit mnohostranné vyuziti.
Z provozniho hlediska je objekt ¢lenén na tfi zakladni funkce:vyukovy sal, vstupni ¢ast /

7V Vv

zdzemi, kancelar reditele.

Obvodovy pldst i vnitfni stény spliujici veskeré pozadavky na akustiku, tepelnou izolaci,
mechanickou a pozarni odolnost. Nosné svislé konstrukce sestavaji z nosného keramického zdiva
a ocelovych sloupl. Nosné zdivo je navrzeno v tl. 300 mm a v tl. 175 mm vyzdivané z cihelnych
svisle dérovanych blokl pevnostni tfidy P10 na maltu M10. Obvodové stény budou opatfeny
VKZS - ETICS z EPS 70 F v tl. 200 mm s findIni povrchovou Upravou gletovanou kreativni stérkou
imitujici pohledovy beton v pfirodni Sedé barvé. Podlahy v prizemi na terénu jsou navrzeny s
tepelnou izolaci z XPS - STYRODUR 4000 CS (I = 0,035 W/mK) v tl. 140 mm a v tl. 160 mm
uloZzenou nad hydroizolaci proti zemni vihkosti na Zel. beton. podlahové desce. Sikmé stfecha nad
prednaskovym salem je navrZena se zateplenim v Grovni nad ocelodrevénou nosnou konstrukci.
Tepelnd izolace bude provedena z desek na bazi PIR (I = 0,22 W/mK) - v celkové tl. 220
mm. Sikméa vegetaéni stfecha bude zateplena nad $ikmou nosnou Zel. bet. stropni deskou, a to
dvéma vrstvami tepelné izolace kolmo na sebe kladené s vystridanim spar. Spodni vrstva bude
provedena z desek z EPS 150 S (I = 0,035 W/mK) - v tl. 200 mm, horni vrstva z perimetrickych
desek PERIMETR. SD 150 (I = 0,034 W/mK) - v tl. 60 mm. Plochd vegetacni stfecha bude
zateplena nad vodorovnou nosnou zel. bet. stropni deskou, a to dvéma vrstvami tepelné izolace
kolmo na sebe kladené s vystridanim spar. Spodni vrstva bude provedena ze spadovych desek z
EPS 150 S (I = 0,035 W/mK) - v tl. min. 200 mm, horni vrstva z rovnych perimetrickych desek
PERIMETR. SD 150 (I = 0,034 W/mK) - TL. 60 mm.

Exponované fasady budou otevieny do venkovniho protoru celoprosklenym fasaddnim hlinikovym
plastém v rastrovém sloupkoprickovém systému (napf. typu SCHUCO), zaskleni izola¢nim
trojsklem bezpecnostnim, U, = 0,6 W/m?K, U, / U,/ U; = 0,77 W/m?K. Svételna propustnost T, =
61%. Povrchova Uprava ramQ a sloupkd je uvazovéna v barvé sedé - RAL 9007
(Graualuminium). Pasové okno v severni fasadé a okna v séle nad stfechou nizsi ¢asti budovy
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: U botanické zahrady, 920
PSC, misto: 77900, Olomouc
K.4., parcelni &.: Olomouc-mésto (710504), 335

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Celkova energeticky vztazna plocha: 303

m2

KLASIFIKACNI TRiDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdroju
kWh/(m?-rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok
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Eelektrina: 15.3
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program ENERGETIKA

verze 6.0.4 I“ DEKSOFTO

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Olomouc Cést obce: Olomouc-mésto

Ulice: U botanické zahrady Ep/éor (Eev.) 920

Katastraini Gzemi: Olomouc-mésto (710504) Previddajici typ vyuZiti: Budova pro vzdélavéni
Parcelni gislo pozemku: 335 Pamétkové ochrana budovy: Bez pamatkové ochrany
Orientaéni obdobi vystavby: 2022 Pamétkové ochrana dzemf: Bez pamétkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zé&kladni ¢lenéni budovy a fenl s rgiemi, stavebn/ e obdlky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce, vyuZitl objektu.

Stru¢ny popis budovy:

Jednd se o novostavbu vicel¢elového objektu Pirodovédecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v aredlu Botanické zahrady UPOI na okraji Smetanovych sadd. V objektu je
umistovén viceucelovy pfednaskovy sél, kanceldr a technické a hygienické zézemi. Jedna se o pfizemni, nepodsklepeny objekt nepravidelného pldorysu, jehoZ hmota je sloZzené ze
tif ¢asti. Objemu dominuje jiZni viceielovy sal, jehoZ Etyfhranna Sikma stfecha se od ulice smérem do zahrady zvedé k jednomu bodu. Centralni a technické prostory jsou
zastredeny stfechou plochou. Nad jeji rovinu vystupuje $ikmé zasti'edeni severovychodni kancelafe, které tvofi protivéhu stfechy salu. Stfechy maji vyrazné pfesahy, které sloui,
kromé vnéjsich Zaluzif, jako daldf ochrana proti prehfivani prosklenych ploch v letnim obdobi.

Predpoklédané provozni vyuZiti : Navrhované budova bude mit mnohostranné vyuZiti. Z provozniho hlediska je objekt ¢lenén na tfi zékladnf funkce:vyukovy sél, vstupni ¢ast /
zdzemli, kanceldr reditele.

Obvodovy plést i vnitini stény spliiujici veskeré poZadavky na akustiku, tepelnou izolaci, mechanickou a poZarni odolnost. Nosné svislé konstrukce sestavaji z nosného keramického
zdiva a ocelovych sloupd. Nosné zdivo je navrzeno v tl. 300 mm a v tl. 175 mm vyzdivané z cihelnych svisle dérovanych blok{ pevnostni tifdy P10 na maltu M10. Obvodové stény
budou opatfeny VKZS - ETICS z EPS 70 F v tl. 200 mm s findIni povrchovou tpravou gletovanou kreativni stérkou imitujici pohledovy beton v pfirodni $edé barvé. Podlahy v pfizem{
na terénu jsou navrzeny s tepelnou izolaci z XPS - STYRODUR 4000 CS (I = 0,035 W/mK) v tl. 140 mm a v tl. 160 mm uloZenou nad hydroizolaci proti zemni vihkosti na Zel. beton.
podlahové desce. Sikmé stiecha nad prednaskovym sélem je navrzena se zateplenim v drovni nad ocelodievénou nosnou konstrukci. Tepelnd izolace bude provedena z desek na
bézi PIR (I = 0,22 W/mK) - v celkové tl. 220 mm. Sikmé vegetaénf stfecha bude zateplena nad $ikmou nosnou Zel. bet. stropnf deskou, a to dvéma vrstvami tepelné izolace kolmo
na sebe kladené s vystfidanim spar. Spodni vrstva bude provedena z desek z EPS 150 S (I = 0,035 W/mK) - v tl. 200 mm, hornf vrstva z perimetrickych desek PERIMETR. SD 150 (I
= 0,034 W/mK) - v tl. 60 mm. Plochéd vegetacni stfecha bude zateplena nad vodorovnou nosnou Zel. bet. stropni deskou, a to dvéma vrstvami tepelné izolace kolmo na sebe
kladené s vystfidanim spér. Spodni vrstva bude provedena ze spadovych desek z EPS 150 S (I = 0,035 W/mK) - v tI. min. 200 mm, hornf vrstva z rovnych perimetrickych desek
PERIMETR. SD 150 (I = 0,034 W/mK) - TL. 60 mm.

Exponované fasady budou otevieny do venkovniho protoru celoprosklenym fasadnim hlinikovym plastém v rastrovém sloupkopfi¢kovém systému (napf. typu SCHUCO), zaskleni
izolatnim trojsklem bezpecnostnim, U, = 0,6 W/m?K, U, / U,/ U, = 0,77 W/mK. Svételna propustnost T, = 61%. Povrchova Gprava rémd a sloupkd je uvaZovana v barvé Sedé - RAL
9007 (Graualuminium). P4sové okno v severni fasadé a okna v sale nad sti'echou niz3i ¢asti budovy jsoz navrzeny v rémovém hlinikovém systému, s pferuenym tepelnym mostem.
Okna budou zaskl. bezpecnostnim izol. trojsklem (U = 1,2 W/mXK).

Struény popis technickych systému:

Vytépéni: dle vyuZiti je objekt rozdélen na 7 z6n, jednd se o budovu pro osvétovou, vzdéldvaci &innost. Zdrojem tepla pro vytdpéni, ohfev TV a dohfev VZ1 v objektu jsou 2x tepelné ¢erpadlo vzduch -voda & 4,4-10,1kW (A2/W35) . Jako
bivalentni zdroj pro ohfev UT+ TV + ohfev VZDT je elektrokotel 9 kW, ktery je souasti vnitini jednotky T€1. OhFev TV je pro cely objekt zajidt&n v nepfimoohfivaném zasobniku TV (1601), zdrojem tepla jsou tepelné Eerpadla v kombinaci s el.
topnou tyéi.

VZDT: v objektu je zajidténa nucend vyména vzduchu zaji§ “tujici hyg. vyménu. Jednotky VZO1 je opatfena rekuperaci, zdrojem tepla pro dohfev vzduchu za rekuperaci je vodni ohfivad. Prostora zimni zahrady je vybavena vzduchotechnickou
jednotkou VZ02 s rekuperaci, dohfev vzduchu na pozadovanou teplotu je el. ohfivatem o vykonu 1,67 kW. V objektu je zéna €. 1,2 je opatiena klimatizaci. Z6na €. 7-server je vybavena klimatizaci pro odvod tepelnych ziskd od technologie.
Zdravoinstalace: Z hlavniho rozvodu studené vody bude napojen také centralnf ohfev T.V. Tepla voda bude pfipravovana v nepfimo nahfivaném zésobniku T.V 160I, ktery bude sou¢asti tepelného ¢erpadia.

Pro kvalitni dodavku T.V. ke viem vytokovym armaturam v objektu je navrzen takeé cirkulacni okruh. Potrubf cirkulace bude vedeno v soubéhu s rozvodem teplé a studené vody. Na potrubi cirkulace, vedle zésobniku T.V.
bude osazeno cirkula¢ni ¢erpadlo a patfi¢né armatury. Cirkula¢ni ¢erpadlo bude vybaveno také ¢asovym spinacem.

Osvétleni: osvétleni v celém objektu je fedeno LED svitidly.

V objektu je instalovan systém FVE, jedna se o soubor 30-ti ks mono PERC paneld o vykonu 350-370 W/kus. Dale zde bude instalovan stfida Vitcon a uloZiit& vyuZitelné energie 14,2 kW. Pfebytek nevyuZité energie je mozny uloZit do AN o
objemu 750 I.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitinim prostiedim m? 1396,9
Celkova plocha hodnocené obdlky budovy m? 1015,1
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m?3 0,73
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 302,9
Podil prusvitnych konstrukci v ploge svislych konstrukci % 27,9

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sh. 6



ENERGETIKA ®
verze 6.0.4 HNIDEKSOFT

VYPOCTOVE ZONY
Energetickd ndrocnost budovy a hodnoceni obélky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoctu miaZe Elenit do diléich zén.
Budova je ¢lenéna na zény s upravovanym vnitfnim prostredim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitrni teplotu dle
CSN 730540 a na zény nevytépéné. Zénadm jsou pfifazeny profily typického uZivani.
Navrhova
- R vnitrni Energ.
Uprays Vljltl'!‘llho teplota vztai?\é
Ozn. | Oznaceni zény Typ 26ny dle €SN 73 0331-1 prostredi pro plocha
vytapéni
Vytapéni | Chlazeni $C m?
2 (m) Budovy pro vzdélavani -
21 sal poslucharny, prednaskové prostory X X 20 109,5
(m) Administrativni budovy -
Z2 Kancelar kancelérské prostory (velkoplo$na Izl X] 20 43,0
kancelar)
: (m) Budovy pro vzdélavani - chodby,
Z3 Komunikace Komunikace Eﬂ D 20 45,2
Lo (m) Budovy pro obchodni Ucely - Satny,
& Hygienické uzly hygienicka zafizeni & D 20 343
BT . (m) Administrativni budovy - skiady,
Z5 Sklady, technicka mistnost archivy E I:' 15 30,9
N (m) Administrativni budovy - sklady,
z6 | zimni zahrada e X ] 10 30,3
(m) Administrativni budovy - specialni
z7 PEINEE prostory, serverovny x !E 20 9.6

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 7



program ENERGETIKA

verze 6.0.4 I“ DEKSO FTO

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodané energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Vypoctend spotieba energie vychdzi z potreby energie pro zajisténi typického uZivani budovy se zahrnutim dcinnosti technického
systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do
vypoctu ve formé tepelnych ziskd.

o Osvétleni
p - Priprava o
“ » . Nucené Uprava z vnitfniho ;
Vytapéni | Chlazeni vétrani vihkosti '\:;':l'; prostoru Ostatni Celkem
Energonositel budovy
% pokryti
Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro Ucely prikazu povazovény elektrickd energie odebirand z verejné distribuéni sité, paliva pro spalovani (uhli, dfevo,
zemni plyn apod.) a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zédsobovani tepelnou energii (SZTE).

20,1% 3,1% 2,2% 1,9% 1,6% 29,0%

elektfina

10.6 1.66 1.19 - 0.98 0.84 ==s 153

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredr je pro Gcely prikazu povaZovédna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand
pomoci technického zarizeni (solarni kolektory, tepelné Cerpadio apod.). Déle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Energie okolnfho 56,6% 4,9% 2,0% 6,5% 1,1% 71,0%

prostredi 29.9 2.58 1.06 3.43 0.58 37.6
CELKOVA DODANA ENERGIE

procentudini podil 76,7% 8,0% 4,2% 8,3% 2,7% 100,0%

kWh/m?rok 133,9 14,0 7,4 14,5 4,7 174,6

MWh/rok 40.6 4.23 2.25 4.41 1.42 52.9

Podil dodané energie dle Gcelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (77%)

W Chlazeni (8%)

# Nucené vétrani (4%)

@ Priprava teplé vody (8%)
B Osvétleni (3%)

. | elektiina (29%)
2 Energie okolniho prostiedi (71%)

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 8



ENERGETIKA 2
Verze 6.0.4 NIDEKSOFT

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotfeby energie v primérnich zdrojich
(napr. elektrdrny, tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primarni energie z
neobnovitelnych zdrojd energie se ndsobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

‘= s - Osvétleni
2= I : Nucené Uprava Priprava vnitfniho P
"E" 0% 2 Vytapén Chlazeni vétrani vihkosti | teplé vody | prostoru RSEaEN Calken
= 'oe 2 budovy
Energonositel 2539
S¢S £3
£ 089 % pokryti
s 97T
w €N
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
69,5% 10,8% 7.8% 6,4% 5,5% 100,0%
elektrina 2,6
27.7 4.31 3.09 2.55 2.18 39.8
Energie okolniho 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
N 0,0
prostiedi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJ0O ENERGIE
procentudlni podil 69,5% 10,8% 7,8% 6,4% 5,5% 100,0%
kWh/m?2rok 91,4 14,2 10,2 8,4 7,2 131,4
MWh/rok 27.7 4.31 3.09 2.55 2.18 39.8
Podil dodané energie dle Gcelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytépéni (70%)

B Chlazeni (11%)

B Nucené vétrani (8%)
Pfiprava teplé vody (6%)
Osvétleni (5%)

B elektfina (100%)
[ Energie okolniho prostiedi (0%)

|am
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program ENERGETIKA

verze 6.0.4 HIDEKSOFT

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELD

Dodana energie v MWh/rok

Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 8.80 6.89 5.51 3.36 2.07 1.81 1.66 1.79 2.27 4.12 6.50 8.09
elektfina 3.23 2.41 1.69 0.61 0 0 0 0.06 0.49 1.37 2.41 3.05

Energie
okolniho 5.57 4.48 3.83 2.75 2.07 1.81 1.66 1.73 1.77 2.76 4.09 5.04
prostredi

Roéni priilbéh dodané energie podle energonositelli

Dodané energle v MWh

|
] I . i l l

Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zari Rijen Listopad Prosinec

= elektfina = Energie okolniho prostfedf

BILANCE PODLE UCELO SPOTREBY

Dodanda energie v MWh/rok

Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Z&fi Rijen | Listopad | Prosinec

Celkem 8.80 6.89 5.51 3.36 2.07 1.81 1.66 1.79 2.27 4.12 6.50 8.09
Vytapéni 7.78 5.98 4.54 2.42 1.06 0.69 0.45 0.58 1.30 3.13 553 7.11
Chlazeni 0.26 0.24 0.28 0.30 0.38 0.52 0.55 0.56 0.32 0.29 0.27 0.27
eicEpe 0.20 0.18 0.20 0.19 0.17 0.16 0.17 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20
vetrani

Uprava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vihkosti

Fiipraya 0.38 0.34 0.38 0.35 0.37 0.36 0.40 0.39 0.34 0.39 0.37 0.34
teplé vody

Osvétleni 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.12 0.14 0.17
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program ENERGETIKA

verze 6.0.4 NIDEKSOFT

Roéni pribéh dodané energie dle tcelu spotfeby

==
8 —
| — —
6-|
| —_
4 —

—_—
X . -

Zan

Leden Unor Brezen ' Duben Kvéten - Rijen Listopad Prosinec

Dodané energie v MWh

erven Cervenec Srpen

[

® Vytdpéni m Chlazeni mw Nucené vdtréni m Uprava vihkosti = Pfiprava teplé vody = Osvétleni

E BILANCE TEPELNYCH TOKO

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obdlky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztréty jsou z ¢asti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance predstavuje potfebu
energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapén.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI
Prostup tepla obélkou budovy 29.8 Solarni zisky 14.9
Vétrani 22.1 Vnitfni zisky - lidé 2.39
MWh/rok Vnitini zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 2.73 technologie a z pfilehlych 471
nevytapénych prostor
Celkem 54.6 Celkem 22.0
POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 32,5 kWh/m?.rok 107,3
Bilance ztrat energie (%) Bilance potreby energie na vytapéni (MWh/rok)

B Vnégjsi stény (9,5%)

W Stiechy (9,0%)

B Konstrukce k zeminé (7,8%)
I Vyplné otvord (3,2%)

W Lehky obvodovy plast (20,8%)
B Tepelné vazby (4,1%)

B Vétrani (40,5%)

B Netésnosti obalky (5,0%)

@ Solarni zisky (14.9)

B Vnitfni zisky - lidé (2.39)
Vnitfni zisky - osvétieni a
technologie (4.71)

B Potfeba energie na vytapéni (32,5)

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 11



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

NIDEKSOFT”

BILANCE PRO REZIM CHLAZENi

soustavou chlazent.

Celkové tepelné zisky budovy jsou tvoreny vnitrnimi zisky (lidé, osvétleni, pristroje, ventildtory, rozvody teplé vody, akumulacni nddoby) a
soldrnimi zisky pfes prdsvitné konstrukce. Déle jsou zahrnuty zisky prostupem tepla pfes konstrukce obalky budovy, cilenym vétrdnim a
nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci. Tepelné zisky jsou snizeny o vyuZitelné tepelné ztraty, kdy je teplota exteriéru niZsi neZ
teplota interiéru (zejména v nocnich hodindch). Zbyvajici tepelné zisky tvori potiebu energie na chlazeni budovy, kterou je nutné dodat

ZISKY ENERGIE

VYUZITELNE ZTRATY ENERGIE - PREDCHLAZENI

Vnitrni zisky (lidé, osvétleni, 2

spotebie atd.) 26.0 Prostup tepla obalkou budovy 8.15

Shignl 2sky prdsvitny 103 | cllené vétrani 347
MWh/rok MWh/rok

Ostatni zisky (prostupem, . A ATt 7

vetranim. infiltraci) 0.00 Netésnosti obalky - infiltrace 1.28

Celkem 36.3 Celkem 12.9

POTREBA ENERGIE NA CHLAZENI MWh/rok 22,7 kWh/m?2.rok 74,8

Bilance zisk{ energie (MWh/rok)

Bilance potreby energie na chlazeni (MWh/rok)

W Vnitini zisky (26.0)
1 Solarni zisky (10.3)
B Ostatni zisky (0.00)

B Prostup tepla obalkou budovy (8.15)
I Vétrani (3.47)

W Netésnosti obalky (1.28)

W Potieba energie na chlazeni (22,7)
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program ENERGETIKA

verze 6.0.4

HNDEKSOFT”

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor vsech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi,
jez tvori venkovni vzduch (EXT), pfilehla zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova mizZe byt rozdélena na teplotni zény o riznych ndvrhovych vnitfnich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové
konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnavdny s referencni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.
N&vrhova Soucinitel prostupu tepla konstrukce
vnitini Priléhajici Plocha R
Prehled stavebnich prvkd a teplota prostiedi | konstrukce | Vypoltena Referenéni s
; s CSN 730540- Dosazena
konstrukci na obalce budovy zony hodnota 2 hodnota Grovef -
vypoctena /
o = A VA Uy, Ug; referen¢ni
hodnota
Ozn. Nazev $C m? W/m2.K
VNEJSi STENY 277,7
S-SO PTH 30P+D +
STN-1 KZS (21) 20 EXT 35,7 0,169 0,30 0,21 80%
S-SO PTH 30P+D + o
STN-1 KZS (22) 20 EXT 25,5 0,169 0,30 0,21 80%
S-SO PTH 30P+D + o
STN-1 KZS (Z5) 15 EXT 18,1 0,169 0,45 0,32 54%
S-SO PTH 30P+D +
STN-1 KZS (27) 20 EXT 8,9 0,169 0,30 0,21 80%
V-SO PTH 30P+D +
STN-2 KZS (21) 20 EXT 9,2 0,169 0,30 0,21 80%
V-SO PTH 30P+D +
STN-2 KZS (22) 20 EXT 9,4 0,169 0,30 0,21 80%
V-SO PTH 30P+D +
STN-2 KZS (23) 20 EXT 4,7 0,169 0,30 0,21 80%
V-SO PTH 30P+D + o
STN-2 KZS (Z5) 15 EXT 55 0,169 0,45 0,32 54%
Z-SO PTH 30P+D +
STN-3 KZS (21) 20 EXT 40,2 0,169 0,30 0,21 80%
Z-SO PTH 30P+D +
STN-3 KZS (22) 20 EXT 7.4 0,169 0,30 0,21 80%
Z-SO PTH 30P+D +
STN-3 KZS (24) 20 EXT 23,0 0,169 0,30 0,21 80%
Z-SO PTH 30P+D +
STN-3 KZS (25) 15 EXT 71 0,169 0,45 0,32 54%
Z-SO PTH 30P+D +
STN-3 KZS (26) 10 EXT 4,7 0,169 0,55 0,39 44%
Z-SO PTH 30P+D +
STN-3 KZS (27) 20 EXT 15,3 0,169 0,30 0,21 80%
} J-SO PTH 30P+D +
STN-4 KZS (21) 20 EXT 28,5 0,169 0,30 0,21 80%
} J-SO PTH 30P+D +
STN-4 KZS (22) 20 EXT 91 0,169 0,30 0,21 80%
) J-50 PTH 30P+D +
STN-4 KZS (23) 20 EXT 3,1 0,169 0,30 0,21 80%
) JV-SO PTH 30P+D +
STN-5 KZS (Z1) 20 EXT 22,2 0,169 0,30 0,21 80%
STRECHY 302,9
STR-22 stfecha plocha (Z3) 20 EXT 449 0,128 0,24 0,17 76%
DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 13



program ENERGETIKA ®
verze 6_0_4 III DEKSOFT
STR-22 | Strecha plocha (24) 20 EXT 34,3 0,128 0,24 0,17 76%
Siiton H|SBECharpioEhoyZ) 15 EXT 29,0 0,128 0,35 0,25 52%
sTR22 | Strecha plocha (z6) 10 EXT 30,3 0,128 0,40 0,28 46%
sTR-22 | Strecha plocha (27) 20 EXT 9,6 0,128 0,24 0,17 76%
STR-24 | Strecha Sikma (Z1) 20 EXT 36,0 0,121 0,24 0,17 72%
STR-24 | Strecha sikma (22) 20 EXT 45,3 0,121 0,24 0,17 72%
stfecha $ikma s drf.
krokvemi v.140mm
STR-31 | ( pretazeno 60 mm 20 EXT 73,5 0,220 0,24 0,17 131%
PIR) (Z1)
PODLAHY NAD VENKOVNIM PROSTOREM 0,0
- - EXT - : : ; -
KONSTRUKCE K ZEMINE 302,9
PDL(2)-21 p°d'ah?2"la) feen 20 ZEM 109,5 0,247 0,45 0,32 78%
PDL(2)-21 p°d'ah?z”za) G 20 ZEM 43,0 0,247 0,45 0,32 78%
PDL(2)-21 p°d'ah?2”3a) terénu 20 ZEM 45,2 0,247 0,45 0,32 78%
PDL(2)-21 p°d'ah?2”4a) terenu 20 ZEM 34,3 0,247 0,45 0,32 78%
PDL(z)-21 p°d'ahiznsa) terenu 15 ZEM 30,9 0,247 0,65 0,46 54%
PDL(z)-21 p°d'ahe(’znea) terénu 10 ZEM 30,3 0,247 0,80 0,56 44%
PDL(2)-21 p°d'ah?zn7a) terénu 20 ZEM 9,6 0,247 0,45 0,32 78%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTOROM 0,0
. . EXT - . ; : .
KONSTRUKCE K SOUSEDNi BUDOVE / PROSTORU 0,0
. - S0US . - . . -
VYPLNE OTVORO 13,2
VP15 | $-2100%600 (27) 20 EXT 1,2 1,200 1,50 1,05 114%
VYP-16 | $-2100%600 (Z5) 15 EXT 13 1,200 2,20 1,54 78%
VP17 | $-2100%600 (Z5) 15 EXT 1,4 1,200 2,20 1,54 78%
VP19 | $-1000%5025 (z1) 20 EXT 5,0 1,200 1,50 1,05 114%
VP20 | S-1000%3560 (21) 20 EXT 36 1,200 1,50 1,05 114%
VYP-23 5"9“°"(°Zdz§"36m2 20 EXT 0,4 1,200 1,40 0,98 122%
VYP-23 Svet'°"(°zd3§"36m2 20 EXT 0,4 1,200 1,40 0,98 122%

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sbh.
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program ENERGETIKA ®

verze 6.0.4 I“ DEKSO FT

LEHKY OBVODOVY PLAST 118,4
VYP-6 V-23944m2 (Z22) 20 EXT 23,9 0,880 1,21 0,92 95%
VYP-7 J-2300%4350 (Z22) 20 EXT 10,0 0,770 1,25 0,97 79%
VYP-8 V-4200%3000 (Z3) 20 EXT 12,6 0,980 1,18 0,88 111%
VYP-9 V-22346m2 (Z1) 20 EXT 22,4 0,890 1,22 0,93 95%
vyp-1o [ JV-138074700(21) 20 EXT 65 0,950 1,18 0,88 108%
wvpuq V48 0R0082A) 20 EXT 9,7 0,900 1,24 0,97 93%
VYP-12 J-1900*3800 (Z1) 20 EXT 7.2 0,810 1,23 0,96 85%
VYP-13 J-1900*3800 (Z1) 20 EXT 7.2 0,810 1,23 0,96 85%
VYP-14 Z-4300*3000 (Z6) 10 EXT 12,9 0,730 2,20 1,71 43%
VYP-18 S-2000/3000 (Z5) 15 EXT 6,0 1,200 1,65 1,17 102%

TEPELNE VAZBY

Viiv tepelnych vazeb zobrazuje troveri feseni konstrukénich detaild - stykd mezi dvéma a vice konstrukcemi.

Vliv tepelnych vazeb AUtb 0,020 0,014 143%

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 6.0.4

NDEKSOFT"

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém jsou bilance uvedeny v
samostatné tabulce.
Systém vytapéni uvnitf budovy
- 5 Z Sezénni 5
Celkovy Spotieba Sezonni dfinnem Sezonni Potieba
jmenovity energie na uéinnost (= ucinnost =
Ozn Zdroj tepla?® tepelny vytdpéniv vyroby. ‘:Is(::;:’t::i: sqilen ec;trég:é:fa
vykon Palivo palivu tepla tepla tepla
% pokryti
kw MWh/rok % coP % %
MWh/rok
Z1: 89% Z1: 90%
. Z2: 89% Z72:92%
TC 1 tepelné Z3: 89% 73:92% 45%
TC-1 | ¢erpadlo vzduch- 10,10 elektrina 4.49 --- 4,00 Z4: 89% Z4: 92%
voda Z5: 89% Z5: 92% 14.6
Z6: 89% Z6: 90%
Z7: 89% Z7: 89%
Z1: 89% Z1:90%
Z2: 89% 22:92%
. TC 2 tepelné Z3: 89% Z3: 92% 45%
TC-2 | Cerpadlo vzduch- 10,10 elektfina 4.48 4,00 Z4: 89% Z24:92%
voda Z5: 89% Z5:92% 14.6
Z6: 89% Z6: 90%
Z7: 89% Z7: 89%
Z1: 89% Z1: 90%
Z2: 89% Z2:92%
elektrokotel - Z3: 89% Z3: 92% 10%
K-3 bivalentnj zdroj 9 elektfina 4.21 95 Z4: 89% Z4: 92%
teplav TC Z5: 89% Z5: 92% 3.25
26: 89% 26: 90%
Z7: 89% Z7: 89%
i . 0%
K-4 | EleKtricka topna 1,67 elektfina 0.12 95 | - 89% 90%
ty¢ (VzZ01)
0.09
CHLAZENI
Systém chlazeni uvnitf budovy
p S Sezénni PR ;
Celkovy Spotreba e Sezoénni Sezénni .
: e 3 chladici oo oo Potfeba
jmenovity energie na fakt ucinnost ucinnost -
: hladici chlazeni v AxLor distribuce sdileni ensrgie na
Ozn. | Zdroj chladu e s zdroje chlazeni
vykon Palivo palivu chladu chladu tepla
% pokryti
kW MWh/rOk SEERC.Qen,int l](.’,dls,lnt nc.em
MWh/rok
13%
. " Z1: 95% 71: 87%
CHL-1 | Multivs 15,5 elektfina 0.52 6,65 79: 95% 72: 87% 368
g 87%
CHL-2 | 3Pt (CHO2) 2,5 elektfina 3.15 7,60 95% 87%
m.c.117 19.8

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb.
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program ENERGETIKA

HNDEKSOFT

verze 6.0.4
NUCENE VETRANI
St o ; Spotieba Casovy Sezénni Jmenovity Vahovy
L"I;?:'::'ty :L‘.’;“:omy energie pro podil uéinnost mérny ¢initel
Systém ) ot ol‘('y ri’ll Tor v,“¥| provoz provozu zafizeni prikon regulace
PYUo P P systému systému zpétného systému systému
Ozn. | nuceného vétraciho provozu 7
SEtrant dithu S nuceného nuceného ziskavani nuceného nuceného
Y vétrani vétrani tepla vétrani vétrani
m*/hod m3/hod MWh/rok % % W.s/m? %
vzr. |Vvétracijednotkas |, 54 1208,69 155 50 80 3014 35,0
rekuperaci VZ01 ' ' f
vzT-2 | vetraci jednotka s 320 113,88 0.05 50 80 1800 20,7
rekuperaci VZ02 ! ; !
UPRAVA VLHKOSTI
Spotfeba | Jmenovity | ogyingeni vihéeni
energie na | elektricky /
upravu tepelny
i > lhkosti Fiko 5 = X
Ozn. Ed::’ syvslzék'::ti Uéel Palivo Y I it Prumérna Prumérna Prumérna
pravy sezonni sezonni sezénni
ucinnost ucinnost ucinnost
MWh/rok W odvihéeni vihéeni zzv
% % %
PRIPRAVA TEPLE VODY

samostatné tabulce.

V pripadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém jsou bilance uvedeny v

Systém pripravy teplé vody uvnitf budovy
Celkovy es“'::'t';zb:a Sezénni Sezénni Sesbnni Potieba
: jmenovity erg ucinnost ucinnost z, energie
Zerol pro tepelny piipravi yrob distribuce potiena ohrev teplé
Ozn. | pfipravu teplé e’,’f y teplé vody vy i y sl ood teplé vody d P
vody vykon Palivo v palivu tepla teplé vody vody
% pokryti
kW MWh % % m?/rok
MWh/rok
) TC 1 tepelné 50,0
TC-1 | Cerpadlo vzduch- 10,10 elektrina 0.62 3,16 | TVsys 1: 57,5 30,75
voda 1.96
) TC 2 tepelné 40,0
TC-2 | Cerpadlo vzduch- 10,10 elektrina 0.50 3,16 | TVsys 1: 57,5 24,60
voda 1.57
elektrokotel - 10,0
K-3 bivalentni zdroj 9 elektfina 0.41 95 -~ | TVsys 1: 57,5 6,15
teplav TC 0.39

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb.
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program ENERGETIKA

HNDEKSOFT*

verze 6.0.4
OSVETLENI
Prevazujici | Odpovidajici g i Prumérné korekéni €initele soustavy
Osvétlovaci YRS energevtu:ky pozadovana Typ S e , | Zavislost
Ozn. | soustava | svételqych vztazna osvétlenost | svételnych Rlz:m Konést:antmt e danT
e zdroju plocha zdroji soustavy | osvétlenos svétle
m? lux
LED - sluzby a
umélé osvétleni prémysl
Z1(L1) sal (svitidlo 125 93,16 300 0,72 0,95 1,00 1,00
Im/W)
LED - sluzby a
G primysl
Z2 (L1) | umélé osvétleni (svitidlo 125 32,45 300 0,72 1,00 1,00 1,00
Im/W)
LED - sluzby a
" o primysl
Z3 (L1) | umélé osvétleni (svitidlo 125 42,67 100 0,72 1,00 1,00 1,00
Im/W)
LED - sluzby a
s P primysl
Z4 (L1) | umélé osvétleni (svitidlo 125 29,33 100 0,72 1,00 1,00 1,00
Im/W)
LED - sluzby a
" oy pramysl
Z5 (L1) | umélé osvétleni (svitidlo 125 23,74 150 0,72 1,00 1,00 1,00
Im/W)
LED - sluzby a
T primys|
Z6 (L1) | umélé osvétleni (svitidlo 125 28,47 150 0,72 1,00 1,00 1,00
Im/W)
LED - sluzby a
G primysl
Z7 (L1) | umélé osvétleni (svitidlo 125 6,14 480 0,72 1,00 1,00 1,00
Im/W)
KOMBINOVANA VYROBA ELEKTRINY A TEPLA
Kogeneracni jednotka uvnitr budovy
Kogeneracni jednotka mimo budovu - bilance dodéavky pro hodnocenou budovu
Zdroj pro Celkovy Celkovy cetkova | YV |- VYSER.
kombinovanou Spotieba elektricky tepelny sezonni toho ‘r"o tol':o 5
Ozn. | vyrobu energie v vykon / vykon / uéinnost neobpn neobpn
elektfiny a palivu sezénni sezénni kogeneraéni prim 3 prim z
Pal‘ o sy 7 we - . -
tepla v ucinnost ucinnost jednotky energii energii
kw, kW,
MWh/rok % MWh/rok MWh/rok
% %
SOLARNI TERMICKY SYSTEM
Celkova Objem Celkovy Celkoyy N.Iér," v
plocha . ro¢ni vyuzity zisk
‘ it Typ apertury / soldrnthe ro¢nfzisk vyuzity zisk k plose
Solarni Vyuziti larnich zasobniku soustavy
; ‘ solarnic pocet ks soustavy apertury
Ozn. | termicka solarni s
soustava soustavy termnckyeh
kolektoru m?
litry MWh/rok MWh/rok kWh/m?.rok
ks
DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 18




program ENERGETIKA
verze 6.0.4

NDEKSOFT"

FOTOVOLTAICKY SYSTEM
V prikazu je provddén pouze bilanéni vypocet vyroby tepla a elektriny v souladu s vyhldskou pro tcely stanoveni neobnovitelni primadrni
energie. Vypocet vyuZiti energie pro vlastni spotrebu neni relevantni (nejsou obsazeny spotrebice a technologie).
Vyroba Akumulace
2 Vyuzito pro
Celkova Instalovany Celléoya vypocet
ucéinna $pickovy Objem Typ v:’«t:o'l‘)la neobn.
: Vyuziti plocha / vykon / zasobniku | akumulétoru primarni
Ozn. ::tovoltalcké solarni pocet ks uéinnost vody / kapacita CUIBETE energie
ustava o
soustavy panelu panelu
m? kWp typ
litry MWh/rok MWh/rok
ks % kWh
ostrovni 51 10,71 ESS Z
FVE1l | FVE (izolovany) 750 8,463 8,264
systém - - 14,2
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ENERGETIKA ®
verze 6.0.4 NIDEKSOFT

DOPORUCENi PRO SNiZENIi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI

H

VYUZITI ALTERNATIVNICH SYSTEMUO DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatreni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy déle sniZuji jeji energetickou ndrocnost a zvysuji podil alternativnich
systémd doddvky energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotlivd opatreni, ktera jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatreni
véetné zahrnuti synergickych vliva (Gispornd opatfeni se navzdjem ovlivriuji).

SNiZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno snizeni potreby energie. Typicky se jednd o sniZeni ztrt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni
tepelné z4téze v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Nésledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskdvani energie (odpadni vody
vody nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moZnost vyuziti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZena opatreni ke
2zvysSeni energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatieni Popis navrhu

Zlepseni
konstrukei a
KROK 1 | prvku obalky V této kategorii neni navrhovano Zzadné opatrent.
budovy v¢.
stinéni

Vyuziti zafizeni
KROK 2 | pro zpétné V této kategorii neni navrhovéno Zadné opatreni.
ziskavani tepla

Zlep$eni

uéinnosti g Lo el o !
KROK 3 technickych V této kategorii neni navrhovano Zadné opatreni.

systémi budovy

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMO DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systémd dodavek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych krokd 1-3, tedy po snizeni
celkové dodané energie.

Alternativni systém Proveditelnost

doddavky energie Technicka Ekonomicka | Ekologicka

Popis navrhu

Mistni systémy
vyuzivajici - - -
energie z OZE

Kombinovana
vyroba elektfiny - - -

KROK 4 | @ tepla

Soustava
zasobovani - - .
tepelnou energii

Tepelna
¢erpadla
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program ENERGETIKA

verze 6.0.4

HNIDEKSOFT

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru
opatieni

Soucasti PENB nejsou doporucend opatreni pro snizeni energetické néro¢nosti budovy, nebot feseny objekt
prokazuje mimoradnou Uspornou klasifikacni tfidu v ¢asti celkové dodané energie a sou¢asné mimoradné
Uspornou klasifikacni tfidu u neobnovitelné primérni energie dle provadéciho predpisu vyhlasky o energetické

narocnosti ¢. 264/2020.

Potifeba energie na

; Celkova dodana Neobnovitelna
vytapéni, chlazeni a 3 3 7 =
pFipravu teplé vody energie primarni energie Klasifika¢ni tiida
neobnovitelné
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok primarni energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
189,18 174,56 131,44
Hodnoceni budova a
57.3 52.9 39.8
Soubor navrzenych 189,18 174,56 131,44 ﬂ
opatfeni 0.00 0.00 0.00
DosazZena lspora 0,00 0,00 0,00 i
snergls 57.3 52.9 39.8
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ENERGETIKA ®
verze 6.0.4 HDEKSOFT

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENi POZADAVKO VYHLASKY

Pozadavek vyhlasky dle: gti'ziagz\g;ylpro D aeEtaCsdo Spinéno: jsou SPLNENY
REFERENCNi BUDOVA
Uroven referenéni budovy: budova s témér nulovou spotrebou energie do 31.12.2021
Mérna potieba
Energeticka na vytapéni ., o
Druh budovy nebo zény vztazna plocha referenéni l=isnisen
budovy
m? kWh/m?.rok %
Z1 - Sal (ostatni zdna) 109,5 10
Snizeni referenéni hodnoty Z2 - Kancelar (ostatni zdna) 43,0 10
neobnovitelné primarni
energie Z3 - Komunikace (ostatni zéna) 45,2 10
Z4 - Hygienické uzly (ostatni zéna) 34,3 1492 10
Z:S - Sklady, technicka mistnost (ostatni 30,9 10
zéna)
Z6 - Zimni zahrada (ostatni zéna) 30,3 10
Z7 - Server (ostatni zéna) 9,6 10

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X

Navrhova
Hodnoceny Hodnoceny vnitini Priléhajici | Vypoétena | Referenéni
parametr Jadnotkan: |.0zn: prvek budovy teplota prostiedi hodnota hodnota Spinéno
zony

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle §
6 odst. 2 pism. ¢)

X e == - - - - 2

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovadno u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou naroc¢nost budovy podle §
6 odst. 2 pism. d)

X = - - - - -

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spInéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Prumérny
soucinitel
prostupu W/m2K Budova jako celek 0,27 0,31 ANO
tepla

budovy
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program ENERGETIKA
verze 6.0.4

NDEKSOFT

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana
energie

kWh/m?.rok | Budova jako celek 174,56 281,03 ANO

NEOBNOVITELNA PRIMARNi ENERGIE

Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnovitel
na primarni | kWh/m2rok | Budova jako celek 131,44 341,01 ANO
energie
) OSTATNI UDAJE
METODA VYPOCTU
Pouzity software: HIDEKSQOFT' - ENERGETIKA Verze software: 6.0.4
Klimaticka data: TNI 73 0331 Metoda vypoctu: Mésicni krok
UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY
Priikaz je soucasti projektové dokumentace stavebniho zédméru.
DSP/DOS
E PO v = = . (dokumentace pro
Nazev stavby: VICEUCELOVY OBJEKT PRO OSVETOVOU CINNOST Stupen PD: povoleni/ohlageni
stavby)
Stavebnik: Univerzita Palackého v Olomouci 1€: 61989592
Generalni projektant: | Atelier Polach & Bravenec s.r.o. 1€: 25870092
Zodpovédny . . . N -
projektant: ing.arch. Jan Polach C. autorizace: | CKA 00231
DALSi ZDROJE INFORMACI
Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog tispor energie: https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jméno / obchodni

firma: Ing. Judita Bravencova Cislo opravnéni: 0290
Telefon: +420608713066 E-mail: bravencova@bravencova.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou prévnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je
drzitelem opravnéni k vykonu ¢innosti energetického specialisty.

Jméno a pFijmeni:

Cislo oprévnéni:
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program ENERGETIKA
verze 6.0.4

NIDEKSOFT

PLATNOST PROKAZU

Dle zékona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo
do zmény zplsobu vytépéni, chlazeni nebo pfipravy teplé vody.

Evidenéni ¢islo

prikazu: 334723.0
Datum vyhotoveni

prikazu: 10.02.2021
Platnost prukazu do: | 10.02.2031

Podpis energetického
specialisty:
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